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ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ 
ТИПА 3D (R =1,5 DN) 

ГОСТ 17375-2001 (ИСО 3419-81)  ИСПОЛНЕНИЯ 2; 
 

Бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколеги-
рованной стали типа 3D с R=1,5 DN, θ = 45°, θ = 60°, θ = 90° из-
готовляют из труб методом протяжки по рогообразному сердеч-
нику и применяют для трубопроводов различного назначения, 
включая подконтрольные органам надзора, при РN до 16 МПа и 
температуре от минус 70° C до плюс 450° С в соответствии с 
проектной и (или) конструкторской документацией. 

Заготовка: труба по ГОСТ 8731-74 (группа В), ГОСТ 8733-74 
(группа В), ГОСТ 550-75, ТУ 14-3-190-82, ТУ 14-3-460-2009,  
ТУ 14-3р-1128-2007.  

Материал: cталь марки 20 по ГОСТ 1050-88, 09Г2С по ГОСТ 
19281-89. Допускается изготовление отводов из труб по другим 
стандартам или техническим условиям, если установленные в 
них требования не ниже, чем в вышеперечисленных стандартах 
и технических условиях.  

Технические требования по ГОСТ 17380.  
 
 

Обозначение при заказе отвода θ = 45°, исполнения 2, D=159 мм, Т=4,0 мм, Тв=6,0 мм, из стали марки 20 по 
ГОСТ 17375-2001: 

Отвод 45-159х4/6  ГОСТ 17375-2001, 
где Тв – толщина стенки отвода в неторцевом сечении. 
отвода θ = 90°, исполнения 2, Dн=57мм, Т=5,0 мм из стали марки 09Г2С: 

      Отвод 90-57х5-09Г2С  ГОСТ 17375-2001. 
То же для труб подконтрольных органам Госгортехнадзора России. 

         Отвод П 90-57х5-09Г2С  ГОСТ 17375-2001. 
                                                                                                                                                                    Размеры в мм 

Номинальное 
 давление PN, МПа 

Рабочее давление Рр, МПа 
по СНиП 2.05.06-85 

Марка стали Сталь 20 Сталь 09Г2С DN D Т F=R 

20 09Г2С К=0,6 К=0,75 К=0,6 К=0,75 

Масса  
отвода  

с θ=90°, кг 

2,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 12,5 0,2 
2,5 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 0,2 32 38 
3,0 

48 
12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,2 

2,5 10,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 0,3 
3,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 0,3 
3,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,4 40 45 

4,0 

60 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,4 
2,5 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 0,4 
3,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 12,5 0,5 
3,5 10,0 12,5 12,5 16,0 12,5 16,0 0,6 
4,0 12,5 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 0,7 
4,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,7 
5,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,8 
5,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,9 

50 57 

6,0 

75 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,0 
3,0 6,3 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 0,8 
3,5 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 1,0 
4,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 12,5 1,1 
4,5 10,0 12,5 10,0 12,5 12,5 16,0 1,3 
5,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 1,4 
5,5 12,5 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 1,6 
6,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,7 
7,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 2,0 

65 76 

8,0 

100 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 2,2 
3,0 6,3 6,3 6,3 8,0 6,3 8,0 1,2 
3,5 6,3 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 1,4 
4,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 1,5 
4,5 8,0 10,0 10,0 12,5 10,0 12,5 1,7 
5,0 10,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 1,9 
5,5 10,0 12,5 12,5 16,0 12,5 16,0 2,1 
6,0 12,5 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 2,3 
7,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 2,7 

80 89 

8,0 

120 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 3,0 
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Номинальное 
 давление PN, МПа 

Рабочее давление Рр, МПа 
по СНиП 2.05.06-85 

Марка стали Сталь 20 Сталь 09Г2С DN D Т F=R 

20 09Г2С К=0,6 К=0,75 К=0,6 К=0,75 

Масса  
отвода  

с θ=90°, кг 

3,5 4,0 6,3 6,3 8,0 6,3 8,0 2,2 
4,0 6,3 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 2,5 
4,5 6,3 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 2,8 
5,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 3,1 
6,0 10,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 3,6 
7,0 10,0 12,5 12,5 16,0 12,5 16,0 4,1 
8,0 12,5 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 4,7 
9,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5,3 

108 

10,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5,8 
3,5 4,0 6,3 4,0 6,3 6,3 8,0 2,2 
4,0 6,3 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 2,6 
4,5 6,3 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 2,9 
5,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 3,3 
6,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 12,5 3,8 
7,0 10,0 12,5 12,5 16,0 12,5 16,0 4,4 
8,0 12,5 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 5,0 
9,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5,7 
10,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 6,1 
11,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 6,6 

100 

114 

12,0 

150 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 7,1 
3,5 4,0 4,0 4,0 6,3 4,0 6,3 3,3 
4,0 4,0 6,3 4,0 6,3 6,3 8,0 3,8 
4,5 6,3 6,3 6,3 8,0 6,3 8,0 4,3 
5,0 6,3 8,0 6,3 8,0 8,0 10,0 4,8 
6,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 5,7 
7,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 12,5 6,5 
8,0 10,0 12,5 12,5 12,5 12,5 16,0 7,4 
9,0 12,5 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 8,2 
10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 9,1 
11,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 10,0 

125 133 

12,0 

190 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 11,0 
4,0 4,0 4,0 4,0 6,3 4,0 6,3 5,4 
4,5 4,0 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 6,1 
5,0 4,0 6,3 6,3 6,3 6,3 8,0 6,7 
6,0 6,3 8,0 6,3 8,0 8,0 10,0 8,1 
7,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 9,4 
8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 10,0 12,5 11,0 
9,0 10,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 12,0 
10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 12,5 16,0 13,0 
11,0 12,5 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 14,0 

159 

12,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,3 5,6 
4,5 4,0 4,0 4,0 6,3 4,0 6,3 6,4 
5,0 4,0 6,3 4,0 6,3 6,3 8,0 7,1 
6,0 6,3 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 8,5 
7,0 6,3 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 9,8 
8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 12,5 11,2 
9,0 10,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 12,5 
10,0 10,0 12,5 12,5 12,5 12,5 16,0 14,0 
11,0 10,0 12,5 12,5 16,0 12,5 16,0 15,0 
12,0 12,5 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 
13,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 17,5 

150 

168 

14,0 

225 

12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 19,0 
4,0 2,5 2,5 4,0 4,0 4,0 6,3 10,0 
5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,3 13,0 
6,0 4,0 4,0 4,0 6,3 6,3 6,3 15,0 
7,0 4,0 6,3 6,3 8,0 6,3 8,0 17,0 
8,0 6,3 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 20,0 
9,0 6,3 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 22,0 
10,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 25,0 
11,0 8,0 10,0 10,0 12,5 10,0 12,5 27,0 
12,0 10,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 29,0 
13,0 10,0 12,5 12,5 12,5 12,5 16,0 32,0 

200 219 

14,0 

300 

10,0 12,5 12,5 16,0 12,5 16,0 34,0 
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Номинальное 
 давление PN, МПа 

Рабочее давление Рр, МПа 
по СНиП 2.05.06-85 

Марка стали Сталь 20 Сталь 09Г2С DN D Т F=R 

20 09Г2С К=0,6 К=0,75 К=0,6 К=0,75 

Масса  
отвода  

с θ=90°, кг 

6,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 23,0 
7,0 4,0 4,0 4,0 6,3 4,0 6,3 27,0 
8,0 4,0 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 31,0 
9,0 4,0 6,3 6,3 8,0 6,3 8,0 35,0 
10,0 6,3 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 39,0 
11,0 6,3 8,0 8,0 10,0 8,0 10,0 43,0 
12,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 46,0 
13,0 8,0 10,0 8,0 10,0 10,0 12,5 50,0 

250 273 

14,0 

375 

8,0 10,0 10,0 12,5 10,0 12,5 54,0 
7,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 39,0 
8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,3 45,0 
9,0 4,0 4,0 4,0 6,3 6,3 6,3 50,0 
10,0 4,0 6,3 4,0 6,3 6,3 8,0 56,0 
11,0 6,3 6,3 6,3 8,0 6,3 8,0 61,0 

300 325 

12,0 

450 

6,3 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 66,0 
9,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,3 68,0 
10,0 4,0 4,0 4,0 6,3 4,0 6,3 75,0 
11,0 4,0 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 83,0 350 377 

12,0 

525 

4,0 6,3 6,3 8,0 6,3 8,0 90,0 
8,0 2,5 4,0 2,5 4,0 4,0 4,0 78,0 
9,0 2,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 87,0 
10,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 6,3 97,0 
11,0 4,0 4,0 4,0 6,3 4,0 6,3 107,0 

400 426 

12,0 

600 

4,0 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 117,0 
 
       ПРИМЕЧАНИЕ: 
         По согласованию с заказчиком возможно изготовление отводов с другими размерами и углами θ, а так же из 
других марок сталей (20ЮЧ, 10Г2, 10Г2С1, 15ГС, 16ГС, 17ГС, 17Г1С). 
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ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ 
ТИПА 2D (R ≈ DN) 

ГОСТ 30753-2001 (ИСО 3419-81) ИСПОЛНЕНИЯ 2 

Бесшовные приварные отводы из углеродистой и низколеги-
рованной стали типа 2D с R ≈ DN, θ = 45°, θ = 60°, θ = 90° изго-
товляют из труб методом протяжки по рогообразному сердечни-
ку и  применяют для трубопроводов различного назначения, 
включая подконтрольные органам надзора, при РN до 16 МПа и 
температуре от минус 70 до плюс 450°С в соответствии с про-
ектной и (или) конструкторской документацией. 

Заготовка: трубы по ГОСТ 8731-74 (группа В), ГОСТ 8733-74 
(группа В), ГОСТ 550-75, ТУ 14-3-190-82, ТУ 14-3-460-2009,  
ТУ 14-3р-1128-2007.  
      Материал: cталь марки 20 по ГОСТ 1050-88, 09Г2С по ГОСТ 
19281-89. Допускается изготовление отводов из труб по другим 
стандартам или техническим условиям, если установленные в 
них требования не ниже, чем в вышеперечисленных стандартах 
и технических условиях.  
     Технические требования по ГОСТ 17380.  

 
Обозначение при заказе отвода  θ = 90°, исполнения 2, Dн=530 мм, Т=9,0 мм из стали марки 09Г2С: 

 
Отвод 90- 530х9-09Г2С ГОСТ 30753-2001. 

 
То же для труб подконтрольных органам Госгортехнадзора России. 

    
Отвод П 90- 530х9-09Г2С ГОСТ 30753-2001.                                                                                                                                       

   
 

                                                                                                                                                           Размеры в мм 
Номинальное 
давление 
 PN, МПа 

Рабочее давление Рр, МПа 
по СНиП 2.05.06-85 

Марка стали Сталь 20 Сталь 09Г2С 
DN D Т F=R 

20 09Г2С К=0,6 К=0,75 К=0,6 К=0,75 

Масса  
отвода  

с θ=90°, кг 

9,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 4,0 92,0 
10,0 2,5 2,5 2,5 4,0 2,5 4,0 102,0 
11,0 2,5 2,5 2,5 4,0 2,5 4,0 111,0 500 530 

12,0 

500 

2,5 4,0 2,5 4,0 4,0 4,0 122,0 
 

           ПРИМЕЧАНИЕ: 
         По согласованию с заказчиком возможно изготовление отводов из других марок сталей (20ЮЧ, 10Г2, 
10Г2С1, 15ГС, 16ГС, 17ГС, 17Г1С). 
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ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ 
ШТАМПОВАННЫЕ 
ТУ 1469-007-04606975-2010 

 

 
Отводы крутоизогнутые штампованные наружными 

диаметрами присоединяемых труб от 57 до 530 мм на 
рабочее давление до 27,5 МПа, предназначенные для 
транспортировки некоррозионноактивного газа и неф-
тепродуктов.  

Заготовка: бесшовные трубы по ТУ 14-3-1128-2000,  
ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3Р-55-2001, ГОСТ 8731-74, 
ГОСТ 8732-78 (группы В), ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-
75 (группы В).  
    Материал: cталь марки 20 по ГОСТ 1050-88, 09Г2С 
по ГОСТ 19281-89. Допускается изготовление отводов 
из труб по другим стандартам или техническим усло-
виям, которые соответствуют требованиям СТО Газ    

пром 2-2.1-131-2007. 
Обозначение при заказе отвода с углом изгиба 90°, наружным диаметром 57 мм для соединения с трубой 

толщиной стенки 6 мм класса прочности К48, на рабочее давление 27,5 МПа, категория участка «С», радиусом 
изгиба 1,5 DN, для климатического исполнения УХЛ: 
                                               ОКШ 90°-57(6 К48)-27,5-С-УХЛ - ТУ 1469-007-04606975-2010 

                                                                                                                                                                     
Обозначение при заказе отвода с углом изгиба 45°, наружным диаметром 114 мм для соединения с трубой 

толщиной стенки 6 мм класса прочности К48, на рабочее давление 15,7 МПа, категория участка «В», радиусом 
изгиба 1,5 DN, для климатического исполнения УХЛ: 
                                               ОКШ 45°-114(6 К48)-15,7-В-УХЛ - ТУ 1469-007-04606975-2010 

                                         
 

                                                                                                                                                                        Размеры в мм 
    Толщина стенки отвода,  
мм  

Строительная длина L для 
отводов с углами изгиба 20 09Г2С 

Номи-
нальный 
диаметр, 

DN 
 

Наруж-
ный 
диа-
метр 

R 
90° 60° 45° 30° 

Рабочее 
давление,  

МПа В С В С 

Масса, 
кг 
 

φ=90° 
12,5 4 4 4 4 0,6 
15,7 4 4 4 4 0,6 

 6 6  0,9 24,5    5 0,8 
50 57 75 75 43 31 20 

27,5   6 6 0,9 
5    1,4 12,5  4 4 4 1,1 
6    1,7 
 5 5  1,4 15,7 
   4 1,1 
 8 8  2,2 24,5    7 1,9 
  8  2,2 

65 76 100 100 57 41 27 

27,5    7 1,9 
5 5 5  2,0 12,5    4 1,6 
7    2,7 
 6 6  2,3 15,7 
   5 2,0 

80 89 120 120 69 50 32 

24,5    8 3,0 
6 6 6  3,6 12,5    5 3,0 
8    4,7 
 7 7  4,2 15,7 
   6 3,6 

24,5    9 5,3 

100 108 150 150 87 62 40 

27,5    10 5,8 
7    4,4 
 6 6  3,8 12,5 
   5 3,2 

8    5,0 
 7 7  4,4 15,7 
   6 3,8 
 11 11  6,7 24,5    10 6,2 
  12  7,2 

100 114 150 150 87 62 40 

27,5    11 6,7 

DN

L
L

DN

L

L
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    Толщина стенки отвода,  
мм  

Строительная длина L для 
отводов с углами изгиба 20 09Г2С 

Номи-
нальный 
диаметр, 

DN 
 

Наруж-
ный 
диа-
метр 

R 
90° 60° 45° 30° 

Рабочее 
давление,  

МПа В С В С 

Масса, 
кг 
 

φ=90° 
8    7,4 
 7 7  6,5 12,5 
   6 5,6 

10    9,1 
 9   8,3 
  8  7,4 15,7 

   7 6,5 

125 133 190 190 110 79 51 

24,5    11 9,9 
9    11,7 
 8 8  10,4 12,5 
   7 9,2 

11    14,1 
 10 10  12,9 

159 
15,7 

   9 11,7 
10    13,6 
 8 8  11,0 12,5 
   7 9,7 

12    16,2 
 11 11  14,9 15,7 
   9 12,4 

150 

168 

225 225 130 93 60 

24,5    14 18,6 
12    28,8 
 11 11  26,5 12,5 
   9 21,9 
 14 14  33,3 

200 219 300 300 173 124 80 
15,7    12 28,8 

 13 13  49,2 250 273 375 375 217 155 100 12,5    12 45,6 
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ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ 
ТУ 26-18-38-90 

 

 
Отводы бесшовные приварные предназначены для 

соединения труб технологических трубопроводов, 
включая трубопроводы, на которые распространяются 
«Правила Госгортехнадзора России» с номинальным 
давлением до 10 МПа и температурой от минус 70°С 
до плюс 450°С. 

Заготовка: трубы по ГОСТ 550, ГОСТ 9941, ГОСТ 
9940-81, ТУ 14-3-460 

Материал: сталь 15Х5М, 12Х1МФ, 12Х18Н10Т, 
08Х22Н6Т. 

Обозначение при заказе отвода с углом 90°,  
Dн=159 мм, S= 6 мм, из стали 15Х5М: 

 
Отвод 90°-159 х 6-15Х5М-ТУ 26-18-38-90 

 
 
                                                                                                                                                                        Размеры в мм 

Строительная длина 
L  для отводов  
с углами изгиба 

Номинальное давление  РN, МПа 
для отводов из стали 

 

Номи-
нальный 
диаметр, 

 
DN 

 

Наруж-
ный 
диа-
метр 

Dн 

S R 

90° 60° 45° 12Х18Н10Т 15Х5М 12Х1МФ 08Х22Н6Т 

Масса, 
кг 

α=90° 

3,5 6,3 6,3 6,3 10,0 0,5 50 57 
5,0 

75 75 43 30 
10,0 10,0 10,0 10,0 0,8 

3,5 6,3 4,0 4,0 6,3 1,0 65 76 6,0 100 100 57 41 10,0 10,0 10,0 10,0 1,7 
3,5 4,0 4,0 4,0 6,3 1,4 80 89 6,0 120 120 69 50 10,0 6,3 10,0 10,0 2,4 
4,0 4,0 2,5 4,0 4,0 2,5 108 6,0 6,3 6,3 6,3 6,3 3,8 100 

114* 9,0 
150 150 87 62 

10,0 10,0 10,0 10,0 9,0 
125 133* 5,0 190 190 110 79 4,0 4,0 4,0 6,3 4,8 

6,0 4,0 4,0 4,0 6,3 8,4 150 159* 8,0 225 225 130 93 6,3 6,3 6,3 6,3 10,5 
8,0 10,0 6,3 6,3 10,0 19,9 200 219* 12,0 300 300 173 124 10,0 10,0 10,0 10,0 28,9 
10,0 10,0 6,3 6,3 10,0 39,4 250 273* 12,0 375 375 217 155 10,0 8,0 8,0 10,0 46,7 
8,0 6,3 4,0 4,0 6,3 43,9 300 325* 12,0 450 450 260 186 10,0 6,3 6,3 10,0 65,9 

 
 
 

         ПРИМЕЧАНИЕ: 
         Размеры отводов отмеченные знаком * изготовляют только из стали марки 15Х5М и 12Х1МФ. 
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ОТВОДЫ ГНУТЫЕ 
ГОСТ 22793-83 

 

Отводы гнутые для трубопроводов, применяемых на 
предприятиях отраслей нефтехимической промышленно-
сти и для производства минеральных удобрений, на РN 
св. 10 до 100 МПа и  DN от 6 до 200 при температуре 
среды от минус 50 до плюс 510° С. 

Для изготовления отводов используют трубы из стали 20 
ГОСТ 1050, 15Х5М ГОСТ 20072; 09Г2С ГОСТ 19281, 
12Х18Н10Т, 08X18Н10Т, 10Х17Н13М2Т  ГОСТ 5632. 

Пример условного обозначения гнутого отвода ис-
полнения 1, с углом α=15°,  DN 65,  на номинальное дав-
ление РN 25 МПа согласно таблице 1 ГОСТ 22790-89, из 
трубы 89х11  марки  стали 09Г2С: 

 
Отвод 1-15°-65-25-89х11-09Г2С-ГОСТ 22793-83 

 
Размеры в мм. 

L1 в зависимости от  угла α Номи-
нальный 
диаметр 

DN 

Исполне-
ние 

детали 
D s r L 

15° 30° 45° 60° 90° 

Масса  
отвода,  

кг 

11 2,5 
2 

12 3,0 
0,2 

6 

4 15 4,5 

55 130 8 15 23 32 55 

0,3 

18 3,5 0,5 
2 

20 4,5 0,6 10 

4 7,0 

90 180 12 25 38 52 90 

1,0 

4,5 0,8 
2 

25 

5,0 0,9 15 

4 9,0 

125 220 18 33 53 73 125 

2,3 

1 
35 

5,0 1,5 

38 6,0 2,6 
2 

9,0 4,3 

3 
45 

10,0 

170 300 22 45 70 97 170 

4,6 

25 

4 50 12,0 7,1 

6,0 3,7 
1 45 

6,5 4,0 

51 11,0 4,7 
2 

50 9,0 

225 360 30 60 93 135 225 

5,7 

3 57 12,0 250 400 32 68 106 142 250 9,3 

32 

4 68 16,0 275 450 36 70 114 158 275 16,1 
56 7,0 5,9 

1 
57 7,0 

250 400 32 68 106 142 250 
6,1 

2 12,0 13,0 

3 
68 

14,0 
275 450 36 70 114 158 275 

14,6 
40 

4 83 19,0 29,3 
1 76 9,0 14,5 
2 83 14,0 

340 560 45 90 145 195 340 

23,3 

3 102 20,0 47,2 50 

4 102 22,0 

450 680 
60 120 187 

260 450 

50,7 
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L1 в зависимости от  угла α Номи-
нальный 
диаметр 

DN 

Исполне-
ние 

детали 
D s r L 

15° 30° 45° 60° 90° 

Масса  
отвода,  

кг 

        

1 89 11,0 24,8 

2 102 16,0 
450 680 60 120 187 260 450 

39,7 

3 114 22,0 480 740 65 130 200 280 480 63,8 
65 

4 127 28,0 525 800 70 145 225 310 525 94,3 

1 114 14,0 480 740 65 130 200 280 480 44,1 

2 127 18,0 525 800 70 145 225 310 525 66,7 80 

3 140 25,0 600 900 80 160 250 345 600 109,4 

1 127 14,0 525 800 70 145 225 310 525 53,8 

2 140 20,0 600 900 80 160 250 345 600 91,3 100 

3 28,0 156,5 

1 
159 

18,0 
630 1000 85 170 263 365 630 

108,3 

2 180 28,0 710 1120 95 195 295 410 710 203,0 125 

3 36,0 316,5 

1 
194 

20,0 
800 1300 105 215 330 465 800 

192,4 
150 

2 219 32,0 900 1400 120 243 375 520 900 356,1 

1 245 25,0 355,2 
200 

2 273 38,0 
1120 1550 160 300 470 640 1120 

576,6 
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ОТВОДЫ ГНУТЫЕ 
ТУ 1469-515-25784132-2009 

 

Отводы гнутые методом индукционного нагрева, на-
ружными диаметрами 89-530 мм, с углами поворота от 
1° до 90°, предназначены для трубопроводов, транс-
портирующих газо- и нефтепродукты с неагрессивными 
средами при рабочем давлении до 31,4 МПа (320 
кгс/см2). 

Заготовка: бесшовные трубы по ТУ 14-3-1128-2000,  
ТУ 14-3-460-2009, ТУ 14-3Р-55-2001, ТУ 14-3-190-2004,  
ТУ 14-3-1618-89, ГОСТ 550-75, ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-
78 (группы В), ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 (группы В) и 
электросварные прямошовные трубы по ГОСТ 20295-85, 
ГОСТ 10704-91 (группы В), ГОСТ 10706-76 (группы В),  
ТУ 100-86, ТУ 14-3-1270-2001. Допускается применять 
трубы по другим нормативным документам, которые со-
ответствуют требованиям СТО Газпром 2-2.1-131-2007. 
    Материал: cталь классов прочности К42, К46, К48, 
К50, К52, К55, К56, К60. 

Длина прямых участков не менее 650мм, радиус гиба 
от 2 до 10 DN. По согласованию с заказчиком допуска-
ются другие радиусы гиба и прямые участки.  

Пример условного обозначения при заказе отвода    изготовленного методом индукционного нагрева, с 
углом изгиба 45°, для соединения с трубой наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 14 мм, класса 
прочности К52, на рабочее давление 16,0 МПа, при коэффициенте условий работы 0,75 , радиусом изгиба 
5DN, строительными длинами А = 1500 мм и В = 1500 мм, для климатического исполнения УХЛ: 
 

Отвод ОГ 45о- 426(14 К52)-16,0-0,75-5DN-1500/1500-УХЛ  ТУ 1469 - 515 – 25784132 – 2009 
                                                                                                                                             Размеры в мм 

Толщина стенки отвода для марки стали и  
коэффициента условий работы 
Сталь 20 09Г2С 

Номинальный 
диаметр, 

DN 

Наружный 
диаметр, 

Dн 

Рабочее  
давление, 

 МПа 
0,6 0,75 0,9 0,6 0,75 0,9 

9,8 4 4 4 4 4 4 
12,5 5 4 4 4 4 4 

12,89 5 4 4 5 4 4 
16,0 6 5 5 5 5 4 
20,0 7 6 6 7 6 5 
25,0 9 8 7 8 7 7 

80 89 

31,4 11 10 9 10 9 8 
9,8 4 4 4 4 4 4 
12,5 6 5 4 5 5 4 

12,89 6 5 5 5 5 4 
16,0 7 6 6 7 6 5 
20,0 9 8 7 8 7 6 
25,0 11 9 8 10 9 8 

108 

31,4 13 12 10 12 11 10 
8,0 4 4 4 4 4 4 
9,8 5 4 4 4 4 4 
12,5 6 5 5 5 5 4 

12,89 6 5 5 6 5 4 
16,0 7 7 6 7 6 5 
20,0 9 8 7 8 7 7 
25,0 11 10 9 10 9 8 

100 

114 

31,4 14 12 11 13 11 10 
8,0 5 4 4 4 4 4 
9,8 5 5 4 5 4 4 
12,5 7 6 5 6 6 5 

12,89 7 6 6 6 6 5 
16,0 9 8 7 8 7 6 
20,0 11 9 8 10 9 8 
25,0 13 12 10 12 11 10 

125 133 

31,4 16 14 13 15 13 12 
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Толщина стенки отвода для марки стали и  
коэффициента условий работы 
Сталь 20 09Г2С 

DN Dн МПа 0,6 0,75 0,9 0,6 0,75 0,9 
6,3 4 4 3 4 4 4 
8,0 5 5 4 5 4 4 
9,8 6 6 5 6 5 5 
12,5 8 7 6 7 7 6 

12,89 8 7 7 8 7 6 
16,0 10 9 8 9 8 7 
20,0 12 11 10 12 10 9 
25,0 15 14 12 14 13 11 

159 

31,4 19 17 15 18 16 14 
6,3 4 4 4 4 4 3 
8,0 6 5 4 5 5 4 
9,8 7 6 5 6 6 5 
12,5 8 7 7 8 7 6 

12,89 9 8 7 8 7 6 
16,0 11 9 8 10 9 8 
20,0 13 12 10 12 11 10 
25,0 16 14 13 15 13 12 

150 

168 

31,4 20 18 16 19 17 15 
6,3 6 5 5 5 5 4 
8,0 7 6 6 7 6 5 
9,8 9 8 7 8 7 6 
12,5 11 10 9 10 9 8 

12,89 11 10 9 10 9 8 
16,0 14 12 11 13 11 10 
20,0 17 15 13 16 14 12 
25,0 21 19 17 20 17 15 

    20000     9219 

31,4 26 23 21 24 22 19 
6,3 7 6 6 6 6 5 
8,0 9 8 7 8 7 6 
9,8 11 9 8 10 9 8 
12,5 13 12 11 12 11 10 

12,89 14 12 11 13 11 10 
16,0 17 15 13 16 14 12 
20,0 21 19 17 20 17 15 
25,0 26 23 21 24 21 19 

   2502 273 

31,4 33 29 26 30 27 24 
6,3 8 7 7 8 7 6 
8,0 10 9 8 10 8 8 
9,8 13 11 10 12 10 9 
12,5 16 14 12 15 13 12 

12,89 16 14 13 15 13 12 
16,0 20 18 16 19 16 15 
20,0 25 22 20 23 20 18 
25,0 31 27 24 29 25 23 

300 325 

31,4 39 34 30 36 32 28 
5,4 8 7 6 8 7 6 
6,3 9 8 7 9 8 7 
8,0 12 10 9 11 10 9 
9,8 14 13 11 13 12 11 
12,5 18 16 14 17 15 13 

12,89 19 17 15 17 15 14 
16,0 23 20 18 22 19 17 
20,0 29 25 23 27 24 21 
25,0 36 32 28 33 29 26 

350 377377377 

31,4 45 40 35 42 37 33 
5,4 9 8 7 9 8 7 
6,3 11 9 8 10 9 8 6400 426 
8,0 13 12 10 12 11 10 
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Толщина стенки отвода для марки стали и  
коэффициента условий работы 
Сталь 20 09Г2С 

DN Dн МПа 0,6 0,75 0,9 0,6 0,75 0,9 
9,8 16 14 13 15 13 12 
12,5 21 18 16 19 17 15 

12,89 21 19 17 20 17 15 
16,0 26 23 20 24 21 19 
20,0 33 29 25 30 27 24 

400 42442626 

25,0 41 36 32 38 33 29 
4,0 8 8 7 8 7 6 
5,4 11 10 9 10 9 8 
6,3 13 12 10 12 11 10 
8,0 16 15 13 15 13 12 
9,8 20 18 16 19 16 15 
12,5 25 22 20 24 21 18 

12,89 26 23 21 24 21 19 
16,0 32 29 25 30 26 23 
20,0 40 36 32 37 33 29 

500 530530530 

25,0 50 44 39 47 41 36 
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ОТВОДЫ ГНУТЫЕ 
ТУ 102-488.1-05 

Отводы гнутые с номинальными диаметрами от DN 
200 до DN 500,  с углами поворота от 3° до 90° с града-
цией углов через 1°, гнутые из труб с применением ин-
дукционного нагрева, предназначены для трубопрово-
дов, транспортирующих неагрессивные среды (нефть, 
нефтепродукты). 

Длина прямых участков не менее 650мм, радиус гиба 
от 2 до 10 DN.  По согласованию с заказчиком допуска-
ются другие радиусы гиба и прямые участки.  
  Заготовка: бесшовные и электросварные прямошовные 
трубы отечественной и импортной поставки.  
Материал- сталь не содержащая бор, эквивалент по уг-

лероду не выше 0,43, классов прочности К42, К46, К48, 
К50, К52, К55, К56, К60. 

Пример условного обозначения при заказе отвода 
гнутого с углом поворота 45°, наружным диаметром 530 
мм, для соединения с трубой толщиной стенки 12 мм 
класса прочности К52, с рабочим  давлением в трубо-
проводе 7,5 МПа, при коэффициенте условий работы 
0,75, с радиусом поворота трубопровода 5 DN, со стро-

ительными длинами 2250 и 2250 мм, для климатического исполнения ХЛ: 
 

ОГ - 45° - 530(12)-К52 - 7,5 - 0,75 – 5DN-2250/2250-ХЛ  ТУ 102-488.1-05 
 

                                                                                                                                                      Размеры в мм 
Толщина стенки отвода для стали класса прочности  

и коэффициента условий работы 
К42 (Сталь 20) К48 (09Г2С) 

Номиналь- 
ный  

диаметр, 
DN 

Наруж-
ный  

диаметр, 
Dн 

Рабочее  
давление, 

 МПа 
0,6 0,75 0,9 0,6 0,75 0,9 

6,4 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 
7,5 7,0 6,0 6,0 7,0 6,0 6,0 
8,5 8,0 7,0 6,0 7,0 6,0 6,0 200 219 

10,0 10,0 8,0 7,0 9,0 7,0 6,0 
6,4 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
7,5 9,0 8,0 7,0 8,0 7,0 7,0 
8,5 10,0 8,0 7,0 9,0 7,0 7,0 250 273 

10,0 12,0 10,0 8,0 11,0 9,0 7,0 
5,6 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
6,4 9,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 
7,5 11,0 9,0 8,0 10,0 8,0 8,0 
8,5 12,0 10,0 8,0 11,0 9,0 8,0 

300 325 

10,0 14,0 12,0 10,0 12,0 10,0 9,0 
4,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
5,6 10,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
6,4 11,0 9,0 9,0 10,0 9,0 9,0 
7,5 12,0 10,0 9,0 11,0 9,0 9,0 
8,5 14,0 11,0 10,0 12,0 10,0 9,0 

350 377 

10,0 16,0 14,0 11,0 14,0 12,0 10,0 
4,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
5,6 11,0 9,0 9,0 10,0 9,0 9,0 
6,4 12,0 10,0 9,0 11,0 9,0 9,0 
7,5 14,0 12,0 10,0 12,0 10,0 9,0 
8,5 16,0 14,0 11,0 14,0 11,0 10,0 

400 426 

10,0 18,0 16,0 14,0 16,0 14,0 11,0 
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                                                                                                                                          Размеры в мм 
Толщина стенки отвода для стали класса прочности  

и коэффициента условий работы 
К50 (09Г2С) К52 (09ГСФ, 13ГС-у) 

Номиналь- 
ный  

диаметр, 
DN 

Наруж-
ный  

диаметр, 
Dн 

Рабочее  
давление, 

 МПа 
0,6 0,75 0,9 0,6 0,75 0,9 

4,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 
5,6 10,0 8,0 7,0 9,0 8,0 7,0 
6,4 11,0 9,0 8,0 10,0 9,0 7,0 500 530 

7,5 - 11,0 9,0 12,0 10,0 8,0 
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ОТВОДЫ ГНУТЫЕ 
ТУ 26-18-32-89 

 
Отводы гнутые, стальные, приварные из труб диаметром 

от 89 мм до 550 мм с радиусом гиба от 2Ду до 5Ду  и углом 
поворота от 3° до 90°, предназначенные для соединения 
труб в трубопроводах технологических установок нефтепе-
рерабатывающей, нефтехимической, газовой и др. отраслях 
промышленности, с номинальным давлением РN≤16 МПа и 
температурой от минус 70°С до плюс 560°С. 

Отводы изготовляют в двух материальных исполнениях: 
   исполнение 1 - из углеродистых и низколегированных ста-
лей, материал -  трубы по ГОСТ 550-75 гр. А, В, ГОСТ 8731-
74 гр. В, ТУ 14-3-460-2009, ГОСТ 10705-80 из сталей 20, 
15Х5М, 12Х1МФ, по ТУ 14-3-1128-2000 из стали 09Г2С. 

исполнение 2 - из коррозионностойких и теплостойких сталей, материал – трубы по ГОСТ 9940-81, ТУ 14-
3-460-2009 из сталей 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н12Т, 10Х17Н13М2Т.  

Пример условного обозначения отвода с углом изгиба 30°, из трубы 219х10, для присоединения к трубе 
219х8, с прямыми участками  l=250 мм, на номинальное давление РN  =6,3 МПа, из стали 09Г2С: 

 
Отвод 30о- 219х10(8)-250-250-6,3-09Г2С -  ТУ 26-18-32-89 

 
 

Исполнение 1 
Размеры в мм 

 
Длина дуги/ 

развернутая длина Масса, кг 
 DN Dн Smin

-max l R 
15° 45° 90° 15° 45° 90° 

325 63/963 189/1089 377/1277 12-19 13-21 16-25 80 89 6-10 400 105/1005 314/1214 628/1528 12-19 14-22 17-27 
400 105/1005 314/1214 628/1528 15-29 18-34 23-43 108 500 131/1031 393/1293 785/1685 16-29 19-37 25-48 
450 118/1018 353/1253 707/1607 16-31 20-38 26-49 100 

114 600 157/1057 471/1371 943/1843 17-32 22-41 30-56 
400 105/1005 314/1214 628/1528 19-36 23-44 29-55 
500 131/1031 393/1293 785/1685 19-37 24-46 32-60 125 133 
650 157/1057 471/1371 943/1843 20-38 27-51 36-69 
450 118/1018 353/1253 707/1607 23-44 28-55 36-70 
600 157/1057 471/1371 943/1843 24-46 31-60 42-80 150 159 

6-12 
450 

800 209/1109 628/1528 1257/2157 25-48 35-67 49-94 
12-20 438 115/1415 344/1644 688/1988 87-139 101-161 122-195 

657 172/1472 516/1816 1032/2332 61-145 76-178 97-229 
900 236/1536 707/2007 1414/2714 64-151 84-197 113-266 200 219 8-20 

1100 288/1588 864/2164 1728/3028 66-156 90-212 126-297 
14-25 546 143/1443 429/1729 858/2158 129-221 155-264 193-330 

819 214/1514 643/1943 1285/2585 98-232 126-297 168-396 
1100 288/1588 864/2164 1728/3028 103-243 140-331 196-463 250 273 10-25 

650 

1350 363/1663 1060/2360 2121/3421 107-253 153-361 222-523 
16-30 650 170/1670 511/2011 1021/2521 204-365 245-439 307-550 

975 255/1755 766/2266 1532/3032 136-383 176-495 236-662 
1300 340/1840 1021/2521 2042/3542 143-402 196-550 275-773 300 325 10-30 
1625 425/1925 1276/2776 2553/4053 150-420 216-606 315-885 

16-30 754 197/1697 592/2092 1185/2685 242-436 298-537 383-689 
1131 296/1796 888/2388 1777/3277 163-461 216-613 297-841 
1500 393/1893 1178/2678 2356/3856 171-486 242-688 349-990 350 377 10-30 

750 

1900 497/1997 1492/2992 2985/4485 181-513 271-768 406-1152 
20-40 852 223/1923 669/2369 1338/3038 197-732 243-902 312-1157 

1278 335/2035 1004/2704 2008/3708 209-775 277-1030 381-1412 
1700 445/2145 1335/3035 2671/4371 220-817 311-1156 449-1665 400 426 10-40 850 

2100 550/2250 1650/3350 3299/4999 231-857 344-1276 513-1904 
1590 416/2616 1249/2449 2498/3698 466-1118 615-1474 837-2008 
2100 550/2750 1650/3850 3299/5499 490-1175 686-1645 980-2350 530 14-35 
2500 655/2855 1964/4164 3927/6127 509-1220 742-1779 1092-2618 

12-25 1650 432/2632 1296/3496 2592/4792 419-852 557-1132 763-1551 
2200 576/2776 1728/3928 1456/5656 1068-1234 1511-1746 2176-2514 

500 

550 12-35 

1100 

2500 655/2855 1964/4164 3927/6127 1099-1269 1602-1851 2357-2724 
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Исполнение 2 
 

 

Длина дуги/ 
развернутая длина Масса, кг 

DN Dн Smin-
max l R 

15° 45° 90° 15° 45° 90° 
325 63/963 189/1089 377/1277 12,1-19,2 14,2-22,5 17,3-27,5 80 89 6-10 400 105/1005 314/1214 628/1528 12,3-19,6 14,9-23,7 18,8-29,8 
400 105/1005 314/1214 628/1528 15,2-28,6 18,3-34,5 23,1-43,4 108 500 131/1031 393/1293 785/1685 15,6-29,3 19,5-36,7 25,4-47,9 
450 118/1018 353/1253 707/1607 16,3-30,7 20,0-37,8 25,7-48,5 100 

114 600 157/1057 471/1371 943/1843 16,9-31,9 21,9-41,4 29,5-55,6 
400 105/1005 314/1214 628/1528 18.9-36.0 22.8-43.5 28.7-54.7 
500 131/1031 393/1293 785/1685 19.4-36.9 24.3-46.3 31.7-60.3 125 133 
650 157/1057 471/1371 943/1843 20.1-38.3 26.5-50.5 36.1-68.8 
450 118/1018 353/1253 707/1607 23.0-44.3 28.4-54.5 36.4-69.9 
600 157/1057 471/1371 943/1843 23.9-46.0 31.0-59.6 47.1-80.2 150 159 

6-12 
450 

800 209/1109 628/1528 1257/2157 25.1-48.3 34.6-66.5 48.8-93.8 
12-20 388 102/1402 305/1605 610/1910 75,5-120,3 86,5-137,8 102,9-163,9 

582 152/1452 457/1757 914/2214 53,3-124,6 64,5-150,8 81,3-190,0 
776 203/1503 610/1910 1219/2519 55,2-129,0 70,1-163,9 92,4-216,2 194 8-20 
970 254/1554 762/2062 1524/2824 57,0-133,4 75,7-177,0 103,6-242,4 

12-20 438 115/1415 344/1644 688/1988 86.7-138.9 100.7-161.4 121.8-195.1 
657 172/1472 516/1816 1032/2332 61.3-144.5 75.6-178.3 97.1-228.9 
900 236/1536 707/2007 1414/2714 63.9-150.8 83.6-197.0 113.0-266.4 

200 

219 8-20 
1100 288/1588 864/2164 1728/3028 66.1-155.9 90.1-212.4 126.1-297.2 

14-25 546 143/1443 429/1729 858/2158 129.1-220.7 154.6-264.4 193.0-330.0 
819 214/1514 643/1943 1285/2585 98.2-231.5 126.0-297.1 167.8-395.6 

1100 288/1588 864/2164 1728/3028 103.0-242.8 140.4-330.9 196.4-463.0 250 273 10-25 

650 

1350 363/1663 1060/2360 2121/3421 107.2-252.8 153.1-360.9 221.9-523.1 
16-20 650 170/1670 511/2011 1021/2521 203.6-364.5 245.2-439.0 307.4-550.3 

975 255/1755 766/2266 1532/3032 136.4-383.1 176.1-494.6 235.6-661.8 
1300 340/1840 1021/2521 2042/3542 143.0-401.6 195.9-550.3 275.2-773.1 300 325 10-20 750 

1625 425/1925 1276/2776 2553/4053 149.6-420.2 215.7-605.9 314.9-884.7 
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ОТВОДЫ ГНУТЫЕ 
ОСТ 36-42-81 

 
 
Отводы гнутые из углеродистой стали, с углами гиба 

15°, 30°, 45°, 60°, 90°, наружными диаметрами от 14 мм 
до 426 мм, предназначены для трубопроводов на номи-
нальное давление РN до 10 МПа.  

Заготовка: электросварные трубы по ГОСТ 10704-76, 
из бесшовные трубы по ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8734-75. 

Пример условного обозначения гнутых отводов: 
с углом гиба α =90° из трубы диаметром Дн = 108 мм 

и толщиной стенки S = 4 мм со стандартным радиусом  
(R = 320 мм) без указания длин прямых участков: 

 
Отвод 90° 108x4 ОСТ 36-42-81 

 
С углом гиба α = 32°, из трубы диаметром Дн =108 мм 

толщиной стенки S = 4 мм, прямыми участками  
l1 = 150 мм, l2= 2000 мм, радиусом гиба R= 250 мм: 

 
Отвод 32° 108x4 - 250 -150 - 2000 ОСТ 36-42-81 

 
                                                                                                                                                               Размеры в мм 

Угол изгиба 
15° 30° 45° 60° 90° 

Номи-
нальный 
диаметр 

DN 

Наружный 
диаметр 

Dн 
R 

Толщина 
стенки,  

S 

L1, 
L2, 
не 

менее L lр L lр L lр L lр L lр 

10 14 40 5 11 11 21 17 32 23 42 40 63 
15 18 50 7 13 14 26 21 40 29 53 50 79 
20 25 63 8 17 17 33 26 50 37 66 63 99 
25 32 80 

2-4 100 

11 21 21 42 33 63 46 84 80 126 
32 38 100 13 26 27 53 42 79 58 105 100 157 
40 45 125 

120 
17 33 33 66 52 98 72 131 125 197 

50 57 160 
3-5 

150 21 42 43 84 67 126 93 168 160 252 
65 76 200 3,5-6 220 26 52 54 105 83 157 116 210 200 314 
80 89 250 5-10 250 33 66 67 131 104 197 145 262 250 393 

108 
100 

114 
320 42 84 86 168 133 252 185 335 320 503 

125 133 400 53 105 107 210 166 315 231 419 400 629 
150 159 500 

6-12 450 

66 131 132 262 207 393 289 524 500 786 
200 219 630 83 165 169 330 261 495 364 660 630 990 
250 273 

8-16 

300 325 
800 105 210 213 419 332 629 462 838 800 1257 

350 377 1000 132 262 268 524 415 785 578 1048 1000 1571 
400 426 1250 

12-20 
650 

165 328 335 655 518 982 722 1309 1250 1964 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ: 
По согласованию с заказчиком допускается изготовление отводов с другими углами, радиусами гиба и 

прямыми участками.
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ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ 
(ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ) 
ГОСТ 17378-2001 (ИСО 3419-81) 

ИСПОЛНЕНИЯ 2 
 

Переходы бесшовные приварные применяют для трубо-
проводов различного назначения, включая подконтроль-
ные органам надзора, при РN до 16 МПа и температуре от 
минус 70 до плюс 450°С в соответствии с проектной и 
(или) конструкторской документацией. 

Заготовка: трубы по ГОСТ 8731-74 гр. В, ГОСТ 8733-74 
гр. В, ГОСТ 550-75,  ТУ 14-3-190-82, ТУ 14-3-460-75, ТУ 14-
3-420-75, ТУ 14-3-1128-2000 или листовая сталь по 
ГОСТ 16523-97, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 17066-94,  
ГОСТ 5520-79, ГОСТ 19281 -89. 

Материал: cталь марки 20 по ГОСТ 1050-88, 09Г2С по ГОСТ 19281-89. Допускается изготовление отводов из 
труб по другим стандартам или техническим условиям, если установленные в них требования не ниже, чем в 
вышеперечисленных стандартах и технических условиях.  

Технические требования по ГОСТ 17380-2001. 
    Пример условного обозначения концентрического перехода исполнения 2 Dн = 76 мм, S = 3,5 мм, dн = 45 
мм, S1 = 2,5, из стали марки 09Г2С:  

 
Переход  К 76хЗ,5- 45х2,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001; 

 
то же, для трубопроводов, подконтрольных органам Госгортехнадзора России:  

 
Переход П К 76хЗ,5-45х2,5-09Г2С ГОСТ 17378-2001. 

 
Размеры в мм 

Номинальное  
давление PN, МПа 

Рабочее давление Рр, МПа 
по СНиП 2.05.06-85 

Марка стали Сталь 20 Сталь 09Г2С DN Dн S dн S1 L 

20 09Г2С К=0,6 К=0,75 К=0,6 К=0,75 

    Масса,  
кг 

2,5 1,6 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 0,1 
4,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,2 
5,0 

25* 3,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,3 
2,5 2,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 0,1 
4,0 4,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,2 
5,0 

32* 
5,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,3 

2,5 2,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 0,1 
4,0 4,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,2 

40 45* 

5,0 
38* 

5,0 

30 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,3 
3,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 0,2 
4,0 1,6 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,3 
5,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,3 
6,0 

25 
3,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,4 

3,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 0,2 
4,0 2,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,3 
5,0 3,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,3 
6,0 

32* 

4,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,4 
3,0 2,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 0,2 
4,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,3 
5,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,3 
6,0 

38* 4,0 

45 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,4 
3,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 0,2 
4,0 2,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,3 
5,0 4,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,3 

50 57* 

6,0 

45* 

5,0 

60 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,4 
3,0 2,0 8,0 8,0 10,0 12,5 10,0 12,5 0,3 
3,5 2,5 8,0 10,0 12,5 12,5 12,5 16,0 0,4 
5,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,6 
6,0 3,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,6 
7,0 

38 

4,0 

55 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,7 
3,0 8,0 8,0 10,0 12,5 10,0 12,5 0,4 
3,5 2,5 8,0 10,0 12,5 12,5 12,5 16,0 0,5 
5,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,6 
6,0 4,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,7 

65 76 

7,0 

45 

5,0 

70 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,8 
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Размеры в мм 
Номинальное  

давление PN, МПа 
Рабочее давление Рр, МПа 

по СНиП 2.05.06-85 
Марка стали Сталь 20 Сталь 09Г2С DN Dн S dн S1 L 

20 09Г2С К=0,6 К=0,75 К=0,6 К=0,75 

    Масса,  
кг 

3,0 8,0 8,0 10,0 12,5 10,0 12,5 0,3 
3,5 3,0 8,0 10,0 12,5 12,5 12,5 16,0 0,4 
5,0 4,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,6 
6,0 5,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,7 

65 76* 

7,0 

57* 

6,0 

70 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,8 
3,5 2,5 8,0 8,0 10,0 12,5 10,0 12,5 0,6 
6,0 4,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,9 
8,0 

45* 
5,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,2 

3,5 3,0 8,0 8,0 10,0 12,5 10,0 12,5 0,6 
6,0 4,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,9 
8,0 

57* 
5,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,2 

3,5 3,5 8,0 8,0 10,0 12,5 10,0 12,5 0,6 
6,0 5,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,9 

80 89* 

8,0 
76* 

6,0 

75 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,2 
4,0 3,0 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 0,9 
6,0 4,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 1,2 
8,0 5,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,6 
9,0 

57* 

6,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,8 
4,0 3,5 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 0,9 
6,0 5,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 1,2 
8,0 6,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,6 
9,0 

76* 

7,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,8 
4,0 3,5 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 0,9 
6,0 6,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 1,2 
8,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,6 

108* 

9,0 

89* 
8,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,8 

4,0 3,0 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 1,0 
6,0 4,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 1,3 
8,0 5,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,7 
9,0 

57 

6,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,9 
4,0 3,5 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 1,0 
6,0 5,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 1,3 
8,0 6,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,7 
9,0 

76 

7,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,9 
4,0 3,5 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 1,0 
6,0 6,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 1,3 
8,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,7 

100 

114 

9,0 

89 
8,0 

80 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,9 
4,0 3,0 6,3 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 1,3 
8,0 57 4,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 2,5 
5,0 3,5 8,0 8,0 10,0 12,5 10,0 12,5 1,6 
8,0 5,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 2,5 
10,0 

76 
6,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 3,1 

4,0 3,5 6,3 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 1,3 
6,0 5,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 1,9 
8,0 

89 
6,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 2,5 

5,0 4,0 8,0 8,0 10,0 12,5 10,0 12,5 1,6 
6,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 2,5 8,0 8,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 2,5 

125 133* 

10,0 

108* 

9,0 

100 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 3,1 
4,5 3,0 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 1,5 
8,0 4,0 10,0 10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 2,6 
12,0 

57 
6,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 3,9 

4,5 3,5 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 1,5 
8,0 76 5,0 

75 

10,0 10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 2,6 
4,5 3,5 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 2,3 
8,0 6,0 10,0 10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 3,9 
10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 4,8 
12,0 

89* 
8,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5,9 

4,5 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 2,3 
8,0 6,0 10,0 10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 3,9 
10,0 8,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 4,8 

150 159* 

12,0 

108* 

9,0 

130 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5,9 
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Размеры в мм 
Номинальное  

давление PN, МПа 
Рабочее давление Рр, МПа 

по СНиП 2.05.06-85 
Марка стали Сталь 20 Сталь 09Г2С DN Dн S dн S1 L 

20 09Г2С К=0,6 К=0,75 К=0,6 К=0,75 

    Масса,  
кг 

4,5 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 2,3 
8,0 6,0 10,0 10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 3,9 
10,0 8,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 4,8 
12,0 

114 

9,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5,9 
4,5 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 2,3 
8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 3,9 
10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 4,8 

150 159* 

12,0 

133* 
10,0 

130 

16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 5,9 
6,0 3,0 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 2,9 
10,0 57 4,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 4,6 
6,0 3,5 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 2,9 
10,0 76 5,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 4,6 
6,0 3,5 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 2,9 
10,0 89 5,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 4,6 
6,0 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 2,9 
10,0 108 6,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 4,6 
6,0 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 2,9 
12,0 114 8,0 

95 

10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 5,5 
6,0 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 4,4 
10,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 7,2 
12,0 8,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 8,8 
14,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 10,0 
16,0 

133 

10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 12,0 
6,0 4,5 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 4,4 
10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 7,2 
12,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 8,8 
14,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 10,0 
16,0 

159* 

12,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 12,0 
6,0 4,5 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 4,4 
10,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 7,2 
12,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 8,8 
14,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 10,0 

200 219* 

16,0 

168 

12,0 

140 

12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 12,0 
108 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 8,5 10,0 133 6,0 140 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 8,5 

7,0 4,5 4,0 6,3 6,3 8,0 6,3 8,0 8,3 
10,0 8,0 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,0 
12,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 14,0 
14,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 
16,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 18,0 
18,0 

159 

12,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 
7,0 6,0 4,0 6,3 6,3 8,0 6,3 8,0 8,3 
10,0 8,0 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,0 
12,0 10,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 14,0 
14,0 12,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 
16,0 14,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 18,0 

250 273 

18,0 

219 

16,0 

180 

12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 20,0 
10,0 4,0 6,3 6,3 8,0 10,0 8,0 10,0 11,0 
12,0 108 6,0 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 16,0 
8,0 4,5 4,0 4,0 6,3 8,0 6,3 8,0 11,0 
12,0 159 8,0 

140 

6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 16,0 
8,0 7,0 4,0 4,0 6,3 8,0 6,3 8,0 11,0 
10,0 8,0 6,3 6,3 8,0 10,0 8,0 10,0 14,0 
12,0 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 17,0 
14,0 10,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 20,0 
16,0 12,0 10,0 10,0 12,5 16,0 12,5 16,0 22,0 
18,0 14,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 25,0 

300 325 

22,0 

219 

16,0 

180 

12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 31,0 
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Размеры в мм 

Номинальное  
давление PN, МПа 

Рабочее давление Рр, МПа 
по СНиП 2.05.06-85 

Марка стали Сталь 20 Сталь 09Г2С DN Dн S dн S1 L 

20 09Г2С К=0,6 К=0,75 К=0,6 К=0,75 

    Масса,  
кг 

8,0 7,0 4,0 4,0 6,3 8,0 6,3 8,0 11,0 
10,0 10,0 6,3 6,3 8,0 10,0 8,0 10,0 14,0 
12,0 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 17,0 
14,0 12,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 20,0 
16,0 14,0 10,0 10,0 12,5 16,0 12,5 16,0 22,0 
18,0 16,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 25,0 

300 325 

22,0 

273 

18,0 

180 

12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 31,0 
12,0 8,0 6,3 6,3 8,0 10,0 8,0 10,0 22,0 
16,0 10,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 29,0 
20,0 12,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 35,0 
24,0 14,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 42,0 
26,0 

219 

16,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 45,0 
10,0 7,0 4,0 6,3 6,3 8,0 6,3 8,0 20,0 
12,0 10,0 6,3 6,3 8,0 10,0 8,0 10,0 24,0 
14,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 28,0 
16,0 12,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 31,0 
20,0 16,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 38,0 
24,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 45,0 
26,0 

273 

18,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 49,0 
10,0 8,0 4,0 6,3 6,3 8,0 6,3 8,0 20,0 
12,0 10,0 6,3 6,3 8,0 10,0 8,0 10,0 24,0 
14,0 12,0 8,0 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 28,0 
16,0 16,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 31,0 
20,0 18,0 10,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 38,0 
24,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 45,0 

350 377 

26,0 22,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 49,0 
10,0 8,0 4,0 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 23,0 
12,0 10,0 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 27,0 
14,0 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 31,0 
16,0 12,0 8,0 8,0 10,0 12,5 10,0 12,5 36,0 
20,0 16,0 10,0 10,0 12,5 16,0 12,5 16,0 44,0 
22,0 18,0 10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 48,0 
26,0 20,0 12,5 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 56,0 
28,0 

325 

22,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 59,0 
10,0 10,0 4,0 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 23,0 
12,0 12,0 4,0 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 27,0 
14,0 14,0 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 31,0 
16,0 16,0 8,0 8,0 10,0 12,5 10,0 12,5 36,0 
20,0 10,0 10,0 12,5 16,0 12,5 16,0 44,0 

400 426 

22,0 

377 

20,0 

220 

10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 48,0 
12,0 10,0 4,0 4,0 4,0 6,3 6,3 8,0 46,0 
14,0 12,0 4,0 6,3 6,3 8,0 6,3 8,0 54,0 
16,0 6,3 6,3 6,3 8,0 8,0 10,0 61,0 
20,0 16,0 8,0 8,0 10,0 12,5 10,0 12,5 75,0 
22,0 20,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 81,0 

500 530 

26,0 

426 

22,0 

300 

10,0 10,0 12,5 16,0 12,5 16,0 94,0 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
*Типоразмеры на эксцентрические переходы. 
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ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ 
  ТУ 1469-007-04606975-2010 

 

 
Переходы штампованные концентрические наружными 

диаметрами от 57х25 мм до 530х426 мм, на рабочее давле-
ние до 27,5 МПа, предназначенные для трубопроводов, 
транспортирующих некоррозионноактивный газ и нефтепро-
дукты.  
    Заготовка: бесшовные трубы по ТУ 14-3-1128-2000,  ТУ 14-3-
460-2009, ТУ 14-3Р-55-2001, ГОСТ 8731-74 гр. В, ГОСТ 8733-74 
гр. В.  
    Материал: cталь марки 20 по ГОСТ 1050-88, 09Г2С по ГОСТ 
19281-89. Допускается изготовление переходов из труб по дру-
гим стандартам или техническим условиям, которые соответст-
вуют требованиям СТО Газпром 2-2.1-131-2007. 

Обозначение перехода штампованного концентрического наружными диаметрами 273 мм и 159 мм, 
для соединения с трубами толщиной стенки 22 мм и 13 мм соответственно, класса прочности К48, на рабо-
чее давление 27,5 МПа, категория участка «С», климатического исполнения УХЛ: 

 
                                ПШК 273(22 К48) х 159(13 К48)-27,5-С-УХЛ – ТУ 1469-007-04606975-2010 

 
 
 

                                                                                                                                                                    Размеры в мм 
Толщины стенок перехода S/ S1 

Сталь 20 09Г2С 

Больший 
номи-

нальный 
диаметр 

DN 

Меньший 
номи-

нальный 
диаметр 

dN 

Больший 
наружный 
диаметр 

D 

Меньший 
наружный 
диаметр 

d 

 
L 
 

Рабочее 
давление,  

МПа 
В С В С 

Масса,  
кг 
не  

более 

12,5 4/4 4/4 4/4 4/4 0,6 
15,7 4/4 4/4 4/4 4/4 0,6 

5/4 5/4 5/4  0,8 24,5 
   4/4 0,6 

6/4    0,9 

50 20 57 25 120 

27,5 
 5/4 5/4 5/4 0,8 

12,5 4/4 4/4 4/4 4/4 0,6 
15,7 4/4 4/4 4/4 4/4 0,6 

5/4 5/4 5/4  0,8 24,5 
   4/4 0,6 

6/4    0,9 

50 25 57 32 120 

27,5 
 5/4 5/4 5/4 0,8 

12,5 4/4 4/4 4/4 4/4 0,6 
15,7 4/4 4/4 4/4 4/4 0,6 

5/4 5/4 5/4  0,8 15,7 
   4/4 0,6 

6/4    0,9 

50 32 57 38 120 

27,5 
 5/4 5/4 5/4 0,8 

12,5 4/4 4/4 4/4 4/4 0,6 
15,7 4/4 4/4 4/4 4/4 0,6 

5/4 5/4 5/4  0,8 24,5 
   4/4 0,6 

6/5    0,9 
 5/4 5/4  0,8 

50 40 57 45 120 
27,5 

   4/4 0,6 
12,5 4/4 4/4 4/4 4/4 0,9 

5/4    1,1 15,7 
 4/4 4/4 4/4 0,9 

7/4    1,5 
 6/4 6/4  1,3 

24,5 

   5/4 1,1 
8/5    1,7 

 7/4 7/4  1,5 

65 40 76 45 120 

27,5 

   6/4 1,3 
12,5 4/4 4/4 4/4 4/4 0,9 

5/4    1,1 65 50 76 57 120 15,7 
 4/4 4/4 4/4 0,9 

d

L

R=0,5D
r=0,5d

D
S

S1



26 

                                                                                                                                                                     Размеры в мм 
Толщины стенок перехода S/ S1 

Сталь 20 09Г2С 

Больший 
номи-

нальный 
диаметр 

DN 

Меньший 
номи-

нальный 
диаметр 

dN 

Больший 
наружный 
диаметр 

D 

Меньший 
наружный 
диаметр 

d 

 
L 
 

Рабочее 
давление,  

МПа 
В С В С 

Масса,  
кг 
не  

более 

7/5    1,5 
 6/5 6/5  1,3 

24,5 

   5/4 1,1 
8/6    1,7 

 7/5 7/5  1,5 

65 50 76 57 120 27,5 

   6/5 1,3 
12,5 4/4 4/4 4/4 4/4 1,0 

5/4 5/4 5/4  1,3 15,7 
   4/4 1,0 

8/4    2,0 
 7/4 7/4  1,7 

24,5 

   6/4 1,5 
9/5    2,2 

 8/4 8/4  2,0 

80  40 89 45 120 

27,5 

   7/4 1,7 
12,5 4/4 4/4 4/4 4/4 1,0 

5/4 5/4 5/4  1,3 15,7 
   4/4 1,0 

8/5    2,0 
 7/5 7/5  1,7 

24,5 

   6/4 1,5 
9/6    2,2 

 8/5 8/5  2,0 

80 50 89 57 120 

27,5 

   7/5 1,7 
12,5 4/4 4/4 4/4 4/4 1,0 

5/5    1,3 
 5/4 5/4  1,2 

15,7 

   4/4 1,0 
8/7    2,1 

 7/6 7/6  1,7 
24,5 

   6/5 1,5 
9/8    2,2 

 8/7 8/7  2,0 

80 65 89 76 120 

27,5 

   7/6 1,7 
5/4 5/4   2,1 12,5 

  4/4 4/4 1,7 
6/4 6/4 6/4  2,5 15,7 

   5/4 2,1 
10/5    3,8 

 9/5   3,6 
  8/5  3,2 

24,5 

   7/4 2,8 
11/6    4,3 

 10/5   3,8 
  9/5  3,6 

100 50 108 57 160 

27,5 

   8/5 3,2 
5/4 5/4   2,1 12,5 

  4/4 4/4 1,7 
6/5    2,5 

 6/4 6/4  2,4 
15,7 

   5/4 2,1 
10/7    3,9 

 9/6   3,5 
  8/6  3,2 

24,5 

   7/5 2,8 
11/8    4,3 

 10/7   3,8 
  9/7  3,6 

100 65 108 76 160 

27,5 

   8/6 3,2 
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                                                                                                                                                                     Размеры в мм 

Толщины стенок перехода S/ S1 

Сталь 20 09Г2С 

Больший 
номи-

нальный 
диаметр 

DN 

Меньший 
номи-

нальный 
диаметр 

dN 

Больший 
наружный 
диаметр 

D 

Меньший 
наружный 
диаметр 

d 

 
L 
 

Рабочее 
давление,  

МПа 
В С В С 

Масса,  
кг 
не  

более 

5/4 5/4   1,6 12,5 
  4/4 4/4 1,3 

6/5 6/5 6/5  1,9 15,7 
   5/4 1,6 

10/8    2,8 
 9/7   2,6 
  8/7  2,4 

24,5 

   7/6 2,1 
11/9    3,2 

 10/8   2,8 
  9/8  2,7 

100  80 108 89 120 

27,5 

   8/7 2,4 
5/4 5/4 5/4  2,7 12,5 

   4/4 2,5 
7/4    3,7 

 6/4 6/4  3,2 
15,7 

   5/4 2,7 
10/5    5,2 

 9/5 9/5  4,7 
24,5 

   8/4 4,0 
11/6    5,7 

 10/5 10/5  5,2 

100 50 114 57 200 

27,5 

   9/5 4,7 
5/4 5/4 5/4  2,7 12,5 

   4/4 2,5 
7/5    3,7 

 6/4 6/4  3,2 
15,7 

   5/4 2,7 
10/7    5,2 

 9/6 9/6  4,7 
24,5 

   8/5 3,9 
11/8    5,7 

 10/7 10/7  5,2 

100 65 114 76 200 

27,5 

   9/6 4,7 
5/4 5/4 5/4  1,7 12,5 

   4/4 1,5 
7/5    2,3 

 6/5 6/5  2,0 
15,7 

   5/4 1,7 
10/8    3,2 

 9/7 9/7  2,9 
24,5 

   8/6 2,6 
11/9    3,4 

 10/8 10/8  3,2 

100 80 114 89 120 

27,5 

   9/7 2,9 
6/4    2,4 12,5 

 5/4 5/4 5/4 2,0 
8/5    3,2 

 7/4 7/4  2,8 
15,7 

   6/4 2,4 
12/7    4,6 

 10/6 10/6  3,9 
24,5 

   9/5 3,5 
13/8    4,9 

 12/7   4,5 
  11/7  4,2 

125 65 133 76 125 

27,5 

   10/6 3,9 
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                                                                                                                                                       Размеры в мм 
Толщины стенок перехода S/ S1 

Сталь 20 09Г2С 

Больший 
номи-

нальный 
диаметр 

DN 

Меньший 
номи-

нальный 
диаметр 

dN 

Больший 
наружный 
диаметр 

D 

Меньший 
наружный 
диаметр 

d 

 
L 
 

Рабочее 
давление,  

МПа 
В С В С 

Масса,  
кг 
не  

более 

6/4    2,4 12,5 
 5/4 5/4 5/4 2,0 

8/5    3,2 
 7/5 7/5  2,8 

15,7 

   6/4 2,4 
12/8    4,5 

 10/7 10/7  3,9 
24,5 

   9/6 3,5 
13/9    4,9 

 12/8   4,5 
  11/8  4,2 

125 80 133 89 125 

27,5 

   10/7 3,9 
6/5    2,4 

 5/5   2,2 
12,5 

  5/4 5/4 2,0 
8/6    3,2 

 7/6 7/6  2,8 
15,7 

   6/5 2,4 
12/10    4,6 

 10/9   4,1 
  10/8  3,9 

24,5 

   9/7 3,5 
13/11    5,1 

 12/10   4,6 
  11/9  4,2 

125 100 133 108 125 

27,5 

   10/8 3,9 
6/5    2,4 

 5/5 5/5  2,0 
12,5 

   5/4 1,7 
8/7    3,2 

 7/6 7/6  2,8 
15,7 

   6/5 2,4 
12/10    4,3 

 10/9 10/9  3,9 
24,5 

   9/8 3,7 
13/11    4,9 

 12/10   4,3 
  11/10  4,2 

125 100 133 114 125 

27,5 

   10/9 3,9 
7/4    4,0 12,5 

 6/4 6/4 6/4 3,5 
9/5    5,1 

 8/5 8/5  4,6 
15,7 

   8/4 4,4 
14/8    7,7 

 12/7 12/7  6,7 
24,5 

   12/6 6,5 
16/9    8,6 

 14/8 14/8  7,7 

150 80 159 89 150 

27,5 

   14/7 7,5 
7/5    4,0 

 6/5 6/5  3,5 
12,5 

   6/4 3,1 
9/7    5,1 

 8/6 8/6  4,6 
15,7 

   8/5 4,3 
14/10    7,7 

 12/9 12/9  6,7 

150 100 159 114 150 

24,5 

   12,8 6,4 
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                                                                                                                                                                      Размеры в мм 

Толщины стенок перехода S/ S1 

Сталь 20 09Г2С 

Больший 
номи-

нальный 
диаметр 

DN 

Меньший 
номи-

нальный 
диаметр 

dN 

Больший 
наружный 
диаметр 

D 

Меньший 
наружный 
диаметр 

d 

 
L 
 

Рабочее 
давление,  

МПа 
В С В С 

Масса,  
кг 
не  

более 

16/11    8,3 
 14/10 14/10  7,7 150 100 159 114 150 

27,5 

   14/9 7,5 
8/4    7,3 

 7/4 7/4  6,8 
12,5 

   6/4 5,8 
10/5    8,8 

 8/5 8/5  7,7 
15,7 

   7/4 6,8 
15/8    13,5 

 13/7 13/7  11,7 
24,5 

   11/6 10,3 
17/9    15,2 

 15/8   13,5 
  14/8  12,9 

150 80 168 89 240 

27,5 

   12/7 11,2 
8/5    5,5 

 7/5   4,8 
  7/4  4,5 

12,5 

   6/4 4,1 
10/6    6,2 

 8/6 8/6  5,5 
15,7 

   7/5 4,8 
15/10    10,0 

 13/9   9,0 
  13/8  8,4 

24,5 

   11/7 7,3 
17/11    10,9 

 15/10   10,0 
  14/9  9,2 

150 100 168 108 170 

27,5 

   12/8 8,0 
8/5    5,2 

 7/5 7/5  4,8 
12,5 

   6/4 4,0 
10/7    7,0 

 8/6 8/6  5,5 
15,7 

   7/5 4,8 
15/10    9,8 

 13/9 13/9  8,6 
24,5 

   11/8 7,4 
17/11    10,7 

 15/10   9,8 
  14/10  9,2 

150 100 168 114 170 

27,5 

   12/9 8,0 
8/6    5,2 

 7/5 7/5  4,5 
12,5 

   6/5 4,1 
10/8    6,7 

 8/7 8/7  5,5 
15,7 

   7/6 4,8 
15/12    9,7 

 13/10 13/10  8,5 
24,5 

   11/9 7,3 
17/13    10,5 

 15/12   9,8 
  14/11  9,2 

150 125 168 133 170 

27,5 

   12/10 8,0 
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                                                                                                                                                                    Размеры в мм 

Толщины стенок перехода S/ S1 

Сталь 20 09Г2С 

Больший 
номи-

нальный 
диаметр 

DN 

Меньший 
номи-

нальный 
диаметр 

dN  

Больший 
наружный 
диаметр 

D 

Меньший 
наружный 
диаметр 

d 

 
L 
 

Рабочее 
давление,  

МПа 
В С В С 

Масса,  
кг 
не  

более 

10/5    10,5 
 9/5 9/5  9,5 

12,5 

   7/4 7,5 
12/7    12,4 

 11/6 11/6  11,5 
15,7 

   9/5 9,5 
19/10    19,0 

 17/9 17/9  17,2 
24,5 

   14/8 14,8 
21/11    20,8 

 19/10 19/10  19,0 

200 100 219 114 200 

27,5 

   16/9 16,3 
10/6    10,5 

 9/5 9/5  9,5 
12,5 

   7/5 8,0 
12/8    12,4 

 11/7 11/7  11,5 
15,7 

   9/6 9,5 
19/12    19,5 

 17/10 17/10  17,1 
24,5 

   14/9 14,4 
21/13    20,8 

 19/12   19,5 
  19/11  19,0 

200 125 219 133 200 

27,5 

   16/10 16,3 
10/7    10,5 

 9/6 9/6  9,5 
12,5 

   7/6 8,1 
12/9    12,4 

 11/8 11/8  11,5 
15,7 

   9/8 10,3 
19/14    19,0 

 17/12 17/12  17,1 
24,5 

   14/12 15,3 
21/16    21,3 

 19/14 19/14  19,0 

200 150 219 159 200 

27,5 

   16/14 17,3 
10/8    11,2 

 9/7 9/7  9,5 
12,5 

   7/6 8,0 
12/10    12,8 

 11/8 11/8  11,5 
15,7 

   9/7 9,5 
19/15    19,5 

 17/13 17/13  17,1 
24,5 

   14/11 14,4 
21/17    21,3 

 19/15   19,5 
  19/14  19,0 

200 150 219 168 200 

27,5 

   16/12 16,3 
12/7    23,1 

 11/6 11/6  21,3 
12,5 

   9/6 17,2 
15/9    28,6 

 14/8   26,5 
  13/8  25,0 

250 150 273 159 300 15,7 

   12/8 23,6 
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                                                                                                                                                                      Размеры в мм 
Толщины стенок перехода S/ S1 

Сталь 20 09Г2С 

Больший 
номи-

нальный 
диаметр 

DN 

Меньший 
номи-

нальный 
диаметр 

dN  

Больший 
наружный 
диаметр 

D 

Меньший 
наружный 
диаметр 

d 

 
L 
 

Рабочее 
давление,  

МПа 
В С В С 

Масса,  
кг 
не  

более 

24/14    44,0 
 21/12 21/12  39,0 

24,5 

   18/12 34,0 
27/16    49,0 

 23/14 23/14  42,5 

250 150 273 159 300 27,5 

   20/14 37,0 
12/8    23,2 

 11/7 11/7  21,5 
12,5 

   9/6 17,2 
15/10    29,2 

 14/8   26,5 
  13/8  25,0 

15,7 

   12/7 23,4 
24/15    44,5 

 21/13 21/13  39,0 
24,5 

   18/11 33,5 
27/17    49,0 

 23/15   43,0 
  23/14  42,5 

250 150 273 168 300 

27,5 

   20/12 36,5 
12/10    23,4 

 11/9 11/9  21,3 
12,5 

   9/7 17,5 
15/12    28,9 

 14/11   26,8 
  13/11  25,3 

15,7 

   12/9 23,2 
24/19    44,0 

 21/17 21/17  39,0 
24,5 

   18/14 34,0 
27/21    49,0 

 23/19 23/19  43,0 

250 200 273 219 300 

27,5 

   20/16 37,8 
14/8    35,5 

 13/7   32,5 
  12/7  30,1 

12,5 

   11/6 27,7 
18/10    45,5 

 16/8 16/8  40,0 
15,7 

   14/7 35,2 
28/15    66,5 

 25/13   60,0 
  24/13  57,5 

24,5 

   21/11 51,0 
32/17    75,0 

 28/15   66,5 
  27/14  65,0 

300 150 325 168 325 

27,5 

   24/12 57,5 
14/10    35,2 

 13/9   32,5 
  12/9  31,0 

12,5 

   11/7 27,5 
18/12    44,7 

 16/11 16/11  40,0 
15,7 

   14/9 35,0 
28/19    66,5 

 25/17   59,0 
  24/17  57,5 

300 200 325 219 325 

24,5 

   21/14 48,0 
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                                                                                                                                                                                      Размеры в мм 

Толщины стенок перехода S/ S1 

Сталь 20 09Г2С 

Больший 
номи-

нальный 
диаметр 

DN 

Меньший 
номи-

нальный 
диаметр 

dN  

Больший 
наружный 
диаметр 

D 

Меньший 
наружный 
диаметр 

d 

 
L 
 

Рабочее 
давление,  

МПа 
В С В С 

Масса,  
кг 
не  

более 

32/21    75,5 
 28/19   66,5 
  27/19  65,0 

300 200 325 219 325 

27,5 

   24/16 57,0 
14/12    35,2 

 13/11   32,0 
  12/11  30,4 

12,5 

   11/9 27,4 
18/15    44,7 

 16/14   41,5 
  16/13  40,0 

15,7 

   14/12 35,2 
 25/21   60,0 
  24/21  59,5 

24,5 

   21/18 52,5 

300 250 325 273 325 

27,5    24/20 58,0 
16/12    50,3 

 14/11 14/11  43,8 
12,5 

   12/9 37,8 
20/15    62,2 

 18/14   56,8 
  18/13  56,3 

15,7 

   16/12 50,3 
 27/21 27/21  83,0 24,5 
   24/18 73,1 

350 250 377 273 350 

27,5    26/20 78,8 
16/14    50,3 

 14/13   45,8 
  14/12  44,2 

12,5 

   12/11 37,8 
20/18    62,2 

 18/16 18/16  56,3 
15,7 

   16/14 50,3 

350 300 377 325 350 

24,5    24/21 74,2 
19/12    66,7 

 16/11 16/11  56,6 
12,5 

   14/9 49,8 
24/15    83,3 

 21/14   75,0 
  21/13  74,0 

15,7 

   18/12 63,9 
 31/21 31/21  106,6 24,5 
   28/18 96,2 

400 250 426 273 350 

27,5    30/20 102,5 
19/14    65,5 

 16/13   58,8 
  16/12  57,1 

12,5 

   14/11 52,0 
24/18    82,5 

 21/16 21/16  74,0 
15,7 

   18/14 63,9 

400 300 426 325 350 

24,5    28/21 95,6 
23/19    101,5 

 20/16 20/16  89,0 
12,5 

   17/14 76,0 
 26/21 26/21  114,0 

500 400 530 426 350 
15,7 

   22/18 97,3 
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ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ 
(ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЕ) 

ТУ 26-18-38-90 
 

Переходы бесшовные приварные предназначены для 
технологических трубопроводов, включая трубопроводы, 
на которые распространяются «Правила Госгортехнадзо-
ра России», с номинальным давлением до 10 МПа и тем-
пературой от минус 70 °С до плюс 450 °С. 

Заготовка: трубы по ГОСТ 550, ГОСТ 9941, ГОСТ 9940, 
ТУ 14-3-460. 

Материал: 15Х5М, 12Х1МФ, 12Х18Н10Т, 08Х22Н6Т. 
Обозначение перехода концентрического Dн=159 мм, 

S=4,5 мм, dн = 89 мм, S1 = 3,5 мм: 
 

Переход К 159 х 4,5 - 89 х 3,5 - 15Х5М ТУ 26-18-38-90. 
 
                                                                                                                                                                Размеры в мм 

Номинальный 
диаметр 

 

Наружный 
диаметр 

 

Номинальное давление  РN, МПа 
для переходов из стали 

 
DN dN Dн dн 

S S1 L 

12Х18Н10Т 15Х5М 12Х1МФ 08Х22Н6Т 

Масса, 
кг 
не 

более 

3,5 3,0 6,3 6,3 6,3 10,0 0,4 65 50 76* 57* 
6,0 5,0 

70 
10,0 10,0 10,0 10,0 0,7 

3,5 3,5 6,3 4,0 6,3 6,3 0,6 65 76* 6,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,9 
3,5 3,0 6,3 4,0 6,3 6,3 0,6 80 

50 
89* 

57* 6,0 4,0 

75 

10,0 10,0 10,0 10,0 0,9 
4,0 3,5 6,3 6,3 6,3 6,3 1,0 80 89* 6,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1,4 
4,0 3,5 6,3 6,3 6,3 6,3 0,9 65 76* 6,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 1,1 
4,0 3,0 6,3 6,3 6,3 6,3 0,9 

100 

50 

108* 

57* 6,0 4,0 

80 

10,0 10,0 10,0 10,0 1,2 
5,0 4,0 6,3 6,3 10,0 10,0 1,7 100 108* 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2,6 
4,0 3,5 6,3 4,0 6,3 6,3 1,5 80 89 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 2,4 
5,0 3,5 6,3 6,3 10,0 10,0 1,6 

125 

65 

133* 

76 8,0 5,0 

100 

10,0 10,0 10,0 10,0 2,0 
4,5 4,0 6,3 2,5 6,3 6,3 2,6 125 133* 8,0 8,0 10,0 10,0 10,0 10,0 4,1 
4,5 4,0 6,3 2,5 6,3 6,3 2,4 100 108* 8,0 6,0 10,0 10,0 10,0 10,0 3,7 
4,5 3,5 6,3 2,5 6,3 6,3 1,8 

150 

80 

159* 

89* 8,0 6,0 

130 

10,0 10,0 10,0 10,0 2,7 
6,0 4,5 6,3 4,0 6,3 6,3 5,3 150 159* 10,0 8,0 10,0 6,3 10,0 10,0 7,2 
6,0 4,0 6,3 4,0 6,3 6,3 4,2 125 133 10,0 8,0 

140 

10,0 6,3 10,0 10,0 6,8 
6,0 4,0 6,3 4,0 6,3 6,3 2,9 

200 

100 

219* 

108 10,0 6,0 95 10,0 6,3 10,0 10,0 4,6 
7,0 6,0 6,3 6,3 6,3 6,3 8,6 
10,0 8,0 10,0 6,3 10,0 10,0 13,5 200 219 
12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 14,6 
7,0 4,5 6,3 6,3 6,3 6,3 8,1 

250 

150 

273 

159 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 12,3 
8,0 8,0 6,3 4,0 6,3 6,3 12,2 
10,0 10,0 6,3 6,3 6,3 10,0 14,3 250 273 
12,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 17,2 
10,0 8,0 10,0 6,3 10,0 10,0 14,0 

300 
200 

325 
219 12,0 10,0 

180 

10,0 10,0 10,0 10,0 16,1 
 
 
ПРИМЕЧАНИЕ:   
Знаком «*» отмечены позиции на эксцентрические переходы 
 
 
 
 



34 

ПЕРЕХОДЫ 
ГОСТ 22826-83 

 

Переходы точеные для трубопроводов, применяемых на 
предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и 
для производства минеральных удобрений, на РN св. 10 до 
100 МПа и  DN х dN от 6 до 200 при температуре среды от ми-
нус 50 до плюс 510° С. 

Заготовка: поковки из стали 20 ГОСТ 1050, 15Х5М ГОСТ 20072; 
из стали 09Г2С ГОСТ 19281, 12Х18Н10Т, 08X18Н10Т, 
10Х17Н13М2Т  ГОСТ 5632.  Переходы с номинальным диаметром 
DN 50 и менее допускается изготовлять из сортового проката 

Пример условного обозначения перехода исполнения 3, 
DN 65 и dN 40,  на номинальное давление РN 40 МПа согласно 
таблице 1 ГОСТ 22790-89, из  стали марки  15Х5М: 

 
Переход 3-65х40-40-15Х5М-ГОСТ 22826-83 

 
 

                                                                                                                                                               Размеры в мм 

Номинальные 
диаметры 
 DN х dN 

Исполне-
ние 

детали 
D D1 d d1 L l r Масса,  

кг 

10 х 6 4 26 15 10 6 
15 х 10 4 36 26 15 10 0,3 

1 38 
28 

0,5 
2 0,7 
3 46 1,0 

25 х 15 

4 50 

25 30 

15 

1,1 
1 46 
2 50 35 0,8 

3 58 1,2 32 х 15 

4 70 

36 15 

30 
20 

1,8 
1 46 38 0,7 
2 50 1,1 
3 58 46 1,3 32 х 25 

4 70 50 

32 

110 

25 

1,9 
1 58 1,3 
2 1,5 
3 70 46 40 

2,3 40 х 25 

4 85 50 

25 

2,9 
1 58 46 36 1,4 
2 70 50 

150 

30 2,0 
3 68 57 125 2,4 40 х 32 

4 83 68 

40 

170 35 

15 

4,5 
1 78 46 55 2,5 
2 85 50 55 150 3,1 
3 57 5,2 50 х 32 

4 102 68 60 

32 

30 

6,0 
1 76 57 2,6 
2 83 55 3,9 
3 68 

170 50 

5,4 50 х 40 

4 102 83 60 190 7,7 
1 89 57 60 3,5 
2 102 70 

20 

5,6 
3 114 68 170 

55 6,6 65 х 40 

4 127 83 

40 

220 60 30 11,8 
1 89 76 3,8 
2 102 83 55 190 20 5,6 
3 114 15 7,6 65 х 50 

4 127 102 

70 

60 
45 

20 11,5 
1 114 76 85 6,8 
2 127 83 55 9,4 
3 140 90 70 30 

10,5 80 х 50 

4 159 102 85 60 

220 

50 40 11,9 
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                                                                                                                                                                      Размеры в мм 

Номинальные 
диаметры 
 DN х dN 

Исполне-
ние 

детали 
D D1 d d1 L l r Масса,  

кг 

1 114 89 85 7,0 
2 127 102 7,8 
3 140 114 90 60 

11,3 80 х 65 

4 159 127 85 

70 

55 

20 

19,3 
1 127 76 80 8,3 
2 140 86 55 70 11,3 
3 159 

220 

35 
15,3 100 х 50 

4 180 102 60 240 60 40 23,6 
1 127 89 8,2 
2 140 102 220 70 30 11,6 
3 159 114 60 35 17,2 100 х65 

4 180 127 

70 
240 50 40 24,0 

1 127 114 85 60 8,5 
2 140 127 50 12,0 
3 159 140 90 220 

40 17,3 100 х 80 

4 180 159 

100 

85 240 50 

20 

29,3 
1 159 89 270 100 60 17,2 
2 180 102 240 60 21,6 
3 194 114 29,4 125 х 65 

4 219 127 

70 
270 80 

39,4 
1 159 114 85 

80 
14,7 

2 180 127 240 22,8 
3 194 140 90 60 27,9 125 х 80 

4 219 159 85 42,6 
1 159 127 80 18,6 
2 180 140 23,1 
3 194 159 60 32,1 125 х 100 

4 219 180 

120 

100 
270 

70 

40 

48,0 
1 194 114 85 110 24,0 
2 219 127 100 38,2 
3 245 140 90 42,0 150 х 80 

4 273 159 85 

300 
70 

80 

52,4 
1 194 127 270 22,7 
2 219 140 90 50 35,0 
3 245 159 80 51,1 150 х 100 

4 273 180 

100 300 
70 60 69,1 

1 194 159 80 40 23,7 
2 219 180 100 30 39,0 
3 245 194 

270 
40 48,0 150 х 125 

4 273 219 

150 

120 
70 60 78,5 

1 245 127 60 38,5 
2 273 140 47,2 200 х 100 
3 299 

100 50 67,0 
1 245 159 140 42,8 
2 273 180 

300 

120 64,8 200 х 125 
3 299 

120 
320 110 

80 

88,4 
1 245 194 270 100 39,6 
2 273 219 300 70 60,7 200 х 150 
3 299 245 

195 

150 
270 90 

60 
81,4 
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ТРОЙНИКИ  
ГОСТ 17376-2001 (ИСО 3419-81) 

ИСПОЛНЕНИЯ 2 
 
Тройники равнопроходные бесшовные приварные из 

углеродистой и низколегированной стали применяют 
для трубопроводов различного назначения, включая 
подконтрольные органам надзора, при РN до 16 МПа и 
температуре от минус 70° C до плюс 450° С в соответ-
ствии с проектной и (или) конструкторской документа-
цией. 

Заготовка: трубы по ГОСТ 8731-74 (группа В), ГОСТ 
8733-74 (группа В), ГОСТ 550-75, ТУ 14-3-190-82, ТУ 14-3-
460-2009, ТУ 14-3р-1128-2007.  

Материал: cталь марки 20 по ГОСТ 1050-88, 09Г2С по 
ГОСТ 19281-89. Допускается изготовление тройников из 
труб по другим стандартам или техническим условиям, 
если установленные в них требования не ниже, чем в 
вышеперечисленных стандартах и технических условиях.  

    Технические требования по ГОСТ 17380.  
Обозначение при заказе тройника равнопроходного исполнения 2, D=76 мм, Т=7,0 мм из стали марки 20:  

 
Тройник 76 х 7 ГОСТ 17376-2001 

 
то же из стали 09Г2С, для трубопроводов, подконтрольных органам Госгортехнадзора России: 

 
Тройник П 76 х 7 - 09Г2С ГОСТ 17376-2001 

 
                                                                                                                                                               Размеры в мм 

Номинальное  
давление PN, МПа 

Рабочее давление Рр, МПа 
по СНиП 2.05.06-85 

Марка стали Сталь 20 Сталь 09Г2С DN D Т F Н 

20 09Г2С К=0,6 К=0,75 К=0,6 К=0,75 

    Масса,  
кг 

3,0 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 0,4 
4,0 8,0 10,0 12,5 16,0 12,5 16,0 0,6 
5,0 10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 0,7 50 57 

6,0 

50 45 

12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,8 
3,5 4,0 6,3 8,0 10,0 8,0 10,0 0,8 
4,0 6,3 8,0 8,0 10,0 10,0 12,5 0,9 
5,0 8,0 10,0 10,0 12,5 12,5 16,0 1,2 
6,0 10,0 10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 1,4 
7,0 10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 1,6 

65 76 

8,0 

65 60 

12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 1,8 
3,5 4,0 4,0 6,3 8,0 8,0 10,0 1,5 
4,0 4,0 6,3 8,0 10,0 8,0 10,0 1,6 
5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 10,0 12,5 1,8 
6,0 8,0 10,0 12,5 12,5 12,5 16,0 2,0 
7,0 10,0 10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 2,4 

80 89 

8,0 

80 70 

10,0 12,5 16,0 16,0 16,0 16,0 2,7 
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ТРОЙНИКИ  
 ТУ 26-18-38-90 

 
Тройники равнопроходные бесшовные приварные 

для технологических трубопроводов, включая трубо-
проводы на которые распространяются «Правила Гос-
гортехнадзора России», с номинальным давлением до 
10 МПа и температурой от минус 70° С до 450° С. 

Заготовка: трубы по ГОСТ 550, ГОСТ 9941, ГОСТ 
9940, ТУ 14-3-460. 

 Материал: сталь 15Х5М, 12Х1МФ, 12Х18Н10Т, 
08Х22Н6Т. 

Обозначение при заказе тройника равнопроходного 
Dн=57 мм, S = 5 мм из стали 15Х5М:  

 
Тройник 57х 5-15Х5М ТУ 26-18-38-90. 

 
 

Размеры в мм 
 

Номинальное давление  РN, МПа 
для тройников из стали 

 

Номинальный 
диаметр, 

 
DN 

Наружный 
диаметр, 

Dн 

S L Н 

12Х18Н10Т 15Х5М 12Х1МФ 08Х22Н6Т 

Масса, кг 
не более 

3,0 6,3 2,5 2,5 6,3 0,8 50 57 5,0 
,0 

50 45 10,0 10,0 10,0 10,0 1,0 
3,5 6,3 2,5 4,0 6,3 1,5 65 76 6,0 65 60 10,0 10,0 10,0 10,0 2,3 
3,5 6,3 2,5 2,5 6,3 2,6 80 89 6,0 80 70 10,0 6,3 10,0 10,0 3,7 
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ТРОЙНИКИ СВАРНЫЕ 
ТУ 1469-006-04606975-2010 

 
Тройники сварные, в том числе с решеткой, с номи-

нальными диаметрами DNхdN: от 50х50 до 400х400 на 
рабочее давление до 15,7 МПа; от 500х200 до 
1000х1000 на рабочее давление до 9,8 МПа; от 
1200х200 до 1200х500 на рабочее до 7,4 МПа, предна-
значенные для трубопроводов, транспортирующих не-
коррозионноактивные среды. 

Заготовка: трубы стальные бесшовные по ТУ 14-3-
1128-2000, ТУ 14-3-1618-89, ТУ 14-3-1486-87, ТУ 14-3-
251-74, ТУ 14-3-460-2000, ТУ 14-3-190-2004, ТУ 14-3Р-
55-2001, ГОСТ 8731-74 (гр. В), ГОСТ 8733-74 (гр. В); 
    трубы электросварные прямошовные ТУ 14-ЗР-22-97, 
ТУ 14-ЗР-45-2001, ТУ 14-ЗР-03-94, ТУ 14-ЗР-04-94,  
ТУ 14-3-1270-2001, ТУ 1381-012-05757848-2005, ГОСТ 
20295-85; 
   листовая сталь по ГОСТ 1050-88, ГОСТ 19281-89. 
    Материал: cталь классов прочности К42, К48, К50, К52, 
К54, К56, К58, К60. 

Обозначение тройника сварного равнопроходного для соединения с трубами наружными диаметрами ма-
гистрали и ответвления 426 мм, толщиной стенки 14,2 мм, класса прочности К60, на рабочее давление 15,7 
МПа, категория участка «В», для климатического исполнения УХЛ:  

 
ТС 426(14,2 К60)-15,7-В-УХЛ  ТУ 1469-006-04606975-2010 

 
Обозначение тройника сварного переходного для соединения с трубой наружным диаметром магистрали 

426 мм,  толщиной стенки 16,1 мм, класса прочности К60 и для соединения с трубой наружным диаметром 
ответвления 325 мм,  толщиной стенки 14,2 мм, класса прочности К60, на рабочее давление 15,7 МПа, кате-
гория участка «С», для климатического исполнения УХЛ:  

 
ТС 426(16,1 К60)х325(14,2 К60)-15,7-С-УХЛ  ТУ 1469-006-04606975-2010 

 
     То же для тройника с решеткой: 

ТСР 426(16,1 К60)х325(14,2 К60)-15,7-С-УХЛ  ТУ 1469-006-04606975-2010 
                     
        
                                                                                                                                                                       Размеры в мм 

Толщины стенок тройника  
S/ S1 

Сталь 20 (К 42) 09Г2С (К 48) 

Номи-
нальный 
диаметр 
магист-
рали, 

DN 

Номи-
нальный 
диаметр 
ответвле-

ния, 
dN 

Наружный 
диаметр 
магистра-

ли, 
 

D 

Наружный 
диаметр 
ответвле-

ния, 
 

d 

 
2L 

 
Н 

Рабо-
чее 

давле-
ние,  
МПа В С В С 

Масса, 
кг 
не  

более 

5/5    1,5 12,5 
 4/4 4/4 4/4 1,3 

6/6    1,8 
 5/5 5/5  1,6 

50 50 57 57 120 130 15,7 

   4/4 1,3 
6/5    1,9 

 5/5   1,8 
12,5 

  5/4 5/4 1,7 
7/6    2,3 

65 50 76 57 120 140 
15,7 

 6/5 6/5 6/5 2,0 
6/6    2,9 12,5 

 5/5 5/5 5/5 2,4 
7/7    3,2 

65 65 76 76 160 140 15,7 
 6/6 6/6 6/6 2,9 

6/5    2,2 
 5/4 5/4  1,9 

9,8 

   4/4 1,8 
7/5    2,4 

 6/5 6/5  2,2 
12,5 

   5/4 1,9 
8/6    2,8 

 7/6 7/6  2,7 

80 50 89 57 120 150 

15,7 

   6/5 2,2 
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                                                                                                                                                                      Размеры в мм 

Толщины стенок тройника  
S/ S1 

Сталь 20 (К 42) 09Г2С (К 48) 

Номи-
нальный 
диаметр 
магист-
рали, 

DN 

Номи-
нальный 
диаметр 
ответвле-

ния, 
dN 

Наружный 
диаметр 
магистра-

ли, 
 

D 

Наружный 
диаметр 
ответвле-

ния, 
 

d 

 
2L 

 
Н 

Рабо-
чее 

давле-
ние,  
МПа В С В С 

Масса, 
кг 
не  

более 

6/5    3,0 
 5/5 5/5  2,7 

9,8 

   5/4 2,4 
7/6    3,4 

 6/6 6/6  3,2 
12,5 

   5/5 2,7 
8/8    4,0 

 7/7 7/7  3,7 

80 65 89 76 160 150 

15,7 

   6/6 3,2 
6/6    3,6 

 5/5 5/5  3,1 
9,8 

   4/4 2,6 
7/7    4,2 

 6/6 6/6  3,6 
12,5 

   5/5 3,1 
8/8 8/8   4,7 

80 80 89 89 180 150 

15,7 
  7/7 7/7 4,3 

6/5    2,6 
 6/4 6/4  2,5 

9,8 

   5/4 2,3 
8/6    3,2 

 7/5 7/5  2,9 
12,5 

   6/5 2,6 
9/7    3,6 

 8/6 8/6  3,3 

100 50 108 57 120 160 

15,7 

   7/6 3,1 
7/6    4,0 

 6/5 6/5  3,4 
9,8 

   5/4 2,8 
8/7    4,5 

 7/6 7/6  4,0 
12,5 

   6/5 3,4 
10/8    5,3 

 9/7 9/7  4,9 

100 65 108 76 160 160 

15,7 

   8/6 4,3 
6/5    3,9 

 5/5 5/5  3,5 
7,8 

   4/4 2,9 
7/6    4,4 

 6/5 6/5  3,9 
9,8 

   5/5 3,5 
8/7    5,1 

 7/7 7/7  4,7 
12,5 

   6/6 4,1 
10/9    6,3 

 9/8 9/8  5,7 

100 80 108 89 180 160 

15,7 

   8/7 5,1 
6/6    5,0 

 5/5 5/5  4,2 
7,8 

   4/4 3,4 
7/7    5,8 

 6/6 6/6  5,0 
9,8 

   5/5 4,2 
8/8    6,5 

 7/7 7/7  5,8 

100 100 108 108 220 160 

12,5 

   6/6 5,0 
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                                                                                                                                                                      Размеры в мм 
Толщины стенок тройника  

S/ S1 

Сталь 20 (К 42) 09Г2С (К 48) 

Номи-
нальный 
диаметр 
магист-
рали, 

DN 

Номи-
нальный 
диаметр 
ответвле-

ния, 
dN 

Наружный 
диаметр 
магистра-

ли, 
 

D 

Наружный 
диаметр 
ответвле-

ния, 
 

d 

 
2L 

 
Н 

Рабо-
чее 

давле-
ние,  
МПа В С В С 

Масса, 
кг 
не  

более 

10/10    8,0 
 9/9 9/9  7,3 100 100 108 108 220 160 

15,7 

   8/8 6,6 
7/5    2,9 

 6/4 6/4  2,6 
9,8 

   5/4 2,3 
8/6    3,4 

 7/5 7/5  3,0 
12,5 

   6/5 2,7 
10/7    3,9 

 9/6 9/6  3,6 

100 50 114 57 120 160 

15,7 

   8/6 3,4 
7/6    4,0 

 6/5 6/5  3,5 
9,8 

   5/5 3,2 
8/7    4,6 

 7/6 7/6  4,1 
12,5 

   7/5 3,7 
10/8    5,5 

 9/7 9/7  5,1 

100 65 114 76 160 160 

15,7 

   8/7 4,1 
7/6    4,6 

 6/6 6/6  4,2 
9,8 

   6/5 4,0 
8/8    5,4 

 8/7 8/7  5,2 
12,5 

   7/6 4,6 
10/9    6,4 

 9/8 9/8  6,0 

100 80 114 89 180 160 

15,7 

   8/7 5,3 
6/6    5,2 7,8 

 5/5 5/5 5/5 4,5 
7/7    5,9 

 6/6 6/6  5,2 
9,8 

   6/5 4,9 
9/8    7,2 

 8/8   6,7 
  8/7  6,5 

12,5 

   7/7 6,0 
11/10    8,6 

 10/9   7,9 
  9/9  7,5 

100 100 114 108 220 160 

15,7 

   8/8 6,7 
6/6    5,4 7,8 

 5/5 5/5 5/5 4,6 
7/7    6,2 9,8 

 6/6 6/6 6/6 5,4 
9/9    7,9 

 8/8 8/8  7,1 
12,5 

   7/7 6,2 
11/11    9,4 

 10/10   8,7 
  9/9  7,9 

100 100 114 114 230 160 

15,7 

   8/8 7,1 
6/4 6/4 6/4  2,9 7,8 

   5/4 2,6 
7/5 7/5 7/5  3,4 

125 50 133 57 120 170 9,8 
   6/4 2,9 
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                                                                                                                                                                     Размеры в мм 

Толщины стенок тройника  
S/ S1 

Сталь 20 (К 42) 09Г2С (К 48) 

Номи-
нальный 
диаметр 
магист-
рали, 

DN 

Номи-
нальный 
диаметр 
ответвле-

ния, 
dN 

Наружный 
диаметр 
магистра-

ли, 
 

D 

Наружный 
диаметр 
ответвле-

ния, 
 

d 

 
2L 

 
Н 

Рабо-
чее 

давле-
ние,  
МПа В С В С 

Масса, 
кг 
не  

более 

9/6    4,1 
 8/6 8/6  3,8 

12,5 

   7/5 3,4 
11/7    4,9 

 10/7 10/7  4,7 

125 50 133 57 120 170 15,7 

   9/6 4,1 
7/5    4,4 

 6/5 6/5  4,0 
7,8 

   5/4 3,4 
8/6    5,0 

 7/5 7/5  4,4 
9,8 

   6/5 4,0 
9/7    5,6 

 8/7   5,3 
  8/6  5,1 

12,5 

   7/6 4,7 
11/9    6,9 

 10/8 10/8  6,3 

125 65 133 76 160 170 

15,7 

   9/7 5,7 
7/6    5,2 

 6/5 6/5  4,5 
7,8 

   5/4 3,8 
8/7    5,9 

 7/6 7/6  5,2 
9,8 

   6/5 4,5 
10/8    7,2 

 8/7 8/7  6,0 
12,5 

   8/6 5,5 
12/10    8,4 

 11/9   7,7 
  10/9  7,4 

125 80 133 89 180 170 

15,7 

   9/8 6,7 
6/5    5,4 

 5/5   4,9 
  5/4  4,5 

6,3 

   4/4 4,0 
7/6    6,3 

 6/5 6/5  5,4 
7,8 

   5/5 4,8 
8/7    7,2 

 7/7 7/7  6,6 
9,8 

   6/6 5,7 
10/9    8,9 

 9/8 9/8  8,1 
12,5 

   8/7 7,2 
12/11    10,6 

 11/10 11/10  9,8 

125 100 133 108 220 170 

15,7 

   10/9 8,9 
6/5    5,6 

 5/5 5/5  5,1 
6,3 

   4/4 4,1 
7/6    6,6 

 6/6 6/6  6,1 
7,8 

   5/5 5,1 
8/8    7,8 

 7/7 7/7  7,0 

125 100 133 114 230 170 

9,8 

   6/6 6,1 



42 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     Размеры в мм 

Толщины стенок тройника  
S/ S1 

Сталь 20 (К 42) 09Г2С (К 48) 

Номи-
нальный 
диаметр 
магист-
рали, 

DN 

Номи-
нальный 
диаметр 
ответвле-

ния, 
dN 

Наружный 
диаметр 
магистра-

ли, 
 

D 

Наружный 
диаметр 
ответвле-

ния, 
 

d 

 
2L 

 
Н 

Рабо-
чее 

давле-
ние,  
МПа В С В С 

Масса, 
кг 
не  

более 

10/9    9,3 
 9/8 9/8  8,5 

12,5 

   8/7 7,6 
12/11    11,1 

 11/10 11/10  10,2 

125 100 133 114 230 170 15,7 

   10/9 9,3 
6/6    7,1 

 5/5 5/5  6,0 
6,3 

   4/4 4,8 
7/7    8,3 

 6/6 6/6  7,1 
7,8 

   5/5 6,0 
8/8    9,3 9,8 

 7/7 7/7 7/7 8,3 
10/10    11,4 

 9/9 9/9  10,4 
12,5 

   8/8 9,3 
12/12    13,4 

 11/11 11/11  12,4 

125 125 133 133 270 170 

15,7 

   10/10 11,4 
7/5    3,9 

 7/4   3,6 
7,8 

  6/4 6/4 3,3 
9/6    4,8 

 8/5 8/5  4,3 
9,8 

   7/5 3,9 
10/7    5,3 

 9/6 9/6  4,8 
12,5 

   8/5 4,3 
12/8    6,2 

 11/7 11/7  5,7 

150 50 159 57 120 180 

15,7 

   10/7 5,3 
8/6    5,8 

 7/5 7/5  5,2 
7,8 

   6/4 4,4 
9/7    6,6 

 8/6 8/6  5,8 
9,8 

   7/5 5,2 
11/8    7,7 

 10/7 10/7  7,1 
12,5 

   9/6 6,2 
13/9    9,0 

 12/9   8,6 
  12/8  8,2 

150 65 159 76 160 180 

15,7 

   10/8 7,5 
6/5    5,2 

 6/4 6/4  4,9 
6,3 

   5/4 4,6 
8/6    6,5 

 7/5 7/5  5,8 
7,8 

   6/5 5,2 
9/7    7,3 

 8/6 8/6  6,6 
9,8 

   7/6 6,0 
11/8    8,7 

 10/8 10/8  8,2 

150 80 159 89 180 180 

12,5 

   9/7 7,4 
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                                                                                                                                                                       Размеры в мм 
Толщины стенок тройника  

S/ S1 

Сталь 20 (К 42) 09Г2С (К 48) 

Номи-
нальный 
диаметр 
магист-
рали, 

DN 

Номи-
нальный 
диаметр 
ответвле-

ния, 
dN 

Наружный 
диаметр 
магистра-

ли, 
 

D 

Наружный 
диаметр 
ответвле-

ния, 
 

d 

 
2L 

 
Н 

Рабо-
чее 

давле-
ние,  
МПа В С В С 

Масса, 
кг 
не  

более 

13/10    10,3 
 12/9 12/9  9,6 150 80 159 89 180 180 

15,7 

   11/8 8,8 
6/5 6/5 6/5  6,3 6,3 

   5/4 5,3 
8/7    8,2 

 7/6 7/6  7,3 
7,8 

   6/5 6,3 
9/8    9,2 

 8/7 8/7  8,2 
9,8 

   7/6 7,3 
11/9    10,9 

 10/8 10/8  10,0 
12,5 

   9/7 9,0 
14/12    14,0 

 13/10   12,5 
  12/10  11,9 

150 100 159 108 220 180 

15,7 

   11/9 10,9 
6/6    7,0 

 6/5 6/5  6,5 
6,3 

   5/4 5,4 
8/7    8,7 

 7/6 7/6  7,6 
7,8 

   6/5 6,5 
10/8    10,2 

 9/7   9,3 
  8/7  8,7 

9,8 

   7/6 7,6 
12/10    12,5 

 10/9 10/9  10,7 
12,5 

   9/8 9,7 
14/12    14,4 

 13/11   13,4 
  12/11  12,8 

150 100 159 114 230 180 

15,7 

   11/9 11,4 
7/6    8,9 

 6/5 6/5  7,6 
6,3 

   5/5 7,0 
8/7    10,2 

 7/7   9,3 
  7/6  8,9 

7,8 

   6/6 8,0 
10/9    12,5 

 9/8 9/8  11,3 
9,8 

   8/7 10,2 
12/11    14,9 

 11/10   13,8 
  10/9  12,6 

12,5 

   9/8 11,3 
14/13    17,2 

 13/12 13/12  16,1 

150 125 159 133 270 180 

15,7 

   11/10 13,8 
7/7    11,1 

 6/6 6/6  9,6 
6,3 

   5/5 8,1 
8/8    12,6 

 7/7 7/7  11,1 

150 150 159 159 320 180 7,8 

   6/6 9,6 




